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본 카메라는 최대한의 안전성을 고려하여 설계되었습니다만 카메라 사
용 시 다음 기호로 표시된 항목에 대해서는 특별한 주의가 필요합니다.

 경고

• 카메라를 분해하거나 개조하지 마십시오. 카메라 내부의 고전압 
영역에서 감전의 위험이 있습니다.

• 카메라를 떨어뜨리거나 기타 손상으로 인해 카메라 내부가 노출
된 경우 노출 부위를 만지지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.

• 촬영 시 카메라를 태양이나 기타 강력한 광원을 향하게 하거나 렌
즈 캡을 벗긴 상태에서 직사광선에 노출시키지 마십시오. 이러한 
기본 지침을 준수하지 않으면 카메라가 오작동하거나 화재가 발
생할 수 있습니다.

• 렌즈를 통해 태양이나 기타 강한 광원을 쳐다보지 마십시오. 시력
이 저하되거나 시력을 잃을 수 있습니다.

• 사용 중 연기 또는 이상한 냄새와 같은 이상 현상이 발생한 경우 
즉시 사용을 중지하고 배터리 또는 AC 어댑터를 제거한 후 가까
운 서비스 센터에 문의하십시오. 그대로 계속 사용하면 화재 또는 
감전의 위험이 있습니다.

 주의

• 카메라가 작동할 때 특정 부분이 뜨거워집니다. 해당 부분과 장시
간 접촉하면 저온 화상을 입을 수 있습니다.

• 모니터가 깨진 경우 유리 파편을 조심하십시오. 또한 액정이 피부
에 닿거나, 눈 또는 입 속으로 들어가지 않도록 주의하십시오. 

• 사용자의 개인적인 특성 또는 건강 상태에 따라 카메라 사용 시 가
려움, 발진 또는 물집 등의 증상이 나타날 수 있습니다. 이러한 이
상 증상이 발생하면 카메라 사용을 중지하고 즉시 의사에게 진찰
을 받으십시오.

 경고

• 반드시 본 카메라용으로 제작된 배터리 충전기와 AC 어댑터를 사
용하십시오. 충전기와 어댑터는 지정된 전력 및 전압 규격을 따라
야 합니다. 전용 배터리 충전기 또는 AC 어댑터를 사용하지 않거
나 지정된 전력 또는 전압 규격을 따르지 않는 배터리 충전기 또는 
AC 어댑터를 사용하면 화재, 감전 또는 카메라 고장을 일으킬 수 
있습니다. 지정된 전압은 100 ~ 240V AC입니다.

• 카메라를 분해하거나 개조하지 마십시오. 화재 또는 감전의 위험
이 있습니다.

• 제품에서 연기 또는 이상한 냄새가 나거나 기타 이상 증상이 발생
하면 제품 사용을 즉시 중지하고 가까운 서비스 센터에 문의하십
시오. 그대로 계속 사용하면 화재 또는 감전의 위험이 있습니다. 

• 제품에 물이 들어간 경우 가까운 서비스 센터에 문의하십시오. 그
대로 계속 사용하면 화재 또는 감전의 위험이 있습니다. 

안전 주의 사항

경고
이 기호가 표시된 항목을 지키지 않았을 경우 심각
한 신체적 상해를 입을 수 있음을 나타냅니다.

주의
이 기호가 표시된 항목을 지키지 않았을 경우 경미
하거나 중상 수준의 신체적 상해 또는 재산상의 손
해를 입을 수 있음을 나타냅니다.

카메라 정보

배터리 충전기와 AC 어댑터 정보
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• 배터리 충전기 또는 AC 어댑터 사용 중에 번개나 천둥이 치는 경
우 전원 플러그를 분리하고 사용을 중지하십시오. 그대로 계속 사
용하면 카메라가 손상되거나 화재 또는 감전의 위험이 있습니다. 

• 전원 플러그에 묻은 먼지는 깨끗하게 닦아내십시오. 먼지가 쌓이
면 화재의 원인이 될 수 있습니다. 

• AC 어댑터의 사용 온도 범위는 0°C ~ 40°C입니다. AC 어댑터의 
전원 코드는 KS 또는 EK 규격을 적용했습니다.

 주의

• AC 플러그 코드 위에 무거운 물체를 두거나 물건을 떨어뜨리지 마
십시오. 또한 플러그 코드를 세게 구부리지 마십시오. 코드가 손
상될 수 있습니다. AC 플러그 코드가 손상된 경우 가까운 서비스 
센터에 문의하십시오. 

• 코드가 꽂혀 있을 때는 AC 플러그 코드의 단자 부분을 만지거나 
단락시키지 마십시오.

• 물에 젖은 손으로 전원 코드를 만지지 마십시오. 감전될 수 있습니
다.

• 카메라를 떨어뜨리거나 카메라에 심한 충격을 가하지 마십시오. 
카메라가 고장날 수 있습니다.

• 배터리 충전기 B-DC90으로는 리튬-이온 충전지 D-LI90만 충전하
십시오. 다른 종류의 배터리를 충전하면 폭발 또는 과열을 일으키
거나 배터리 충전기가 고장날 수 있습니다.

 경고

• 배터리액이 눈에 들어간 경우 눈을 비비지 말고 깨끗한 물로 헹군 
후 즉시 의사에게 진찰을 받으십시오.

 주의

• 본 카메라에 지정된 배터리만 사용하십시오. 다른 배터리를 사용
하면 폭발 또는 화재의 위험이 있습니다. 

• 배터리를 분해하지 마십시오. 배터리를 분해하면 폭발 또는 배터
리액 누수의 위험이 있습니다.

• 배터리가 뜨거워지거나 연기가 나면 즉시 카메라에서 배터리를 
제거하십시오. 제거할 때 화상을 입지 않도록 조심하십시오.

• 배터리의 +/- 극에 전선, 머리핀 또는 기타 금속 물체가 닿지 않도
록 주의하십시오.

• 배터리를 단락시키거나 배터리를 불 근처에 버리지 마십시오. 폭
발 또는 화재가 발생할 수 있습니다.

• 배터리액이 피부 또는 옷에 닿은 경우 피부에 자극을 줄 수 있습니
다. 배터리액이 닿은 부위는 물로 깨끗히 닦아내십시오.

• D-LI90 배터리 사용 시 주의 사항 
지정된 충전기만 사용하시십오.
- 화재나 화상의 위험이 있습니다.
- 소각하지 마십시오.
- 분해하지 마십시오.
- 단락시키지 마십시오.
- 고온에 노출시키지 마십시오. (140°F / 60°C)
설명서를 참조하십시오.

배터리 정보

제조년월 또는 제조로트표시에 대하여

배터리 충전기 D-BC90
   제조로트표시: 2014 10
                             (1)   (2)
(1) - 제조년 - 2014년 2014, 2015년 2015, 2016년 : 2016...
(2) - 제조월 - 1월 : 01, 2월 : 02... 11월: 11, 12월: 12
AC 어댑터 D-AC120
제품의 밑부분에 각인되어 있는 코드번호에 대하여
                               14    10    C

                                                 생산공장 ID
                                         제조월(두 자리 표시)
                                 제조년도서기 뒤 두 자릿 수
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 경고

• 카메라와 액세서리는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시
오.

1. 제품이 떨어지거나 제품을 잘못 다루면 심각한 부상을 입을 수 
있습니다. 

2. 손잡이끈이 목에 감기면 질식할 수 있습니다. 

3. 어린이가 실수로 배터리나 메모리 카드와 같은 소형 액세서리
를 삼키지 않도록 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 
실수로 액세서리를 삼킨 경우에는 즉시 의사에게 진찰을 받으
십시오.

• 여행 시 패키지에 포함된 월드와이드 서비스 네트워크 목록을 사
용할 수 있습니다. 해외에서 카메라 사용에 문제가 생길 때 유용하
게 활용할 수 있습니다.

• 카메라를 장기간 사용하지 않은 경우 특히 결혼식이나 여행 등 중
요한 사진을 촬영하기 전에 카메라가 정상적으로 작동하는지 확
인하십시오. 카메라 또는 저장 매체(메모리 카드) 등의 고장으로 
인해 저장, 재생 또는 컴퓨터로의 데이터 전송 등이 불가능한 경우 
저장 내용의 안정성을 보장할 수 없습니다.

• 배터리를 최적의 상태로 유지하려면 완충된 상태 또는 고온에서 
보관하지 마십시오. 

• 배터리를 삽입한 상태에서 카메라를 장기간 사용하지 않으면 배
터리가 방전되어 배터리 수명이 단축됩니다.

• 배터리는 사용 전날 또는 사용 당일에 충전하는 것이 좋습니다. 
• 본 카메라와 함께 제공되는 AC 플러그 코드는 D-BC90 배터리 충
전기 전용이므로 다른 장치에는 사용하지 마십시오.

• 카메라를 고온 다습한 환경에 노출시키지 마십시오. 자동차 내부
는 온도가 높이 올라갈 수 있으므로 차 안에 카메라를 두지 마십시
오.

• 카메라에 강한 진동, 충격 또는 압력을 가하지 마십시오. 모터싸이
클, 자동차 또는 배 안에서는 쿠션을 사용하여 진동을 차단하십시
오.

• 카메라를 사용할 수 있는 온도 범위는 -10°C ~ 40°C (14°F ~ 104°F)
입니다.

• 고온에서는 모니터가 검게 나타날 수 있지만 온도가 내려가면 화
면이 정상으로 돌아옵니다.

• 저온에서는 모니터 반응 속도가 느려질 수 있습니다. 이는 액정의 
특성상 발생하는 현상이며 고장이 아닙니다. 

• 갑작스런 온도 변화 시 카메라 내부와 외부에 결로 현상이 발생할 
수 있습니다. 이러한 경우에는 가방 또는 비닐 봉지에 카메라를 넣
었다가 카메라와 주위 온도가 같아진 후 꺼내면 됩니다. 

• 쓰레기, 진흙, 모래, 먼지, 물, 독성 가스 또는 소금 등에 닿으면 카
메라가 고장날 수 있습니다. 카메라가 비를 맞거나 카메라에 물이 
묻은 경우에는 물기를 잘 닦아내십시오.

• 모니터를 과도한 힘으로 누르지 마십시오. 화면이 깨지거나 고장
날 수 있으므로 주의하십시오. 

• 삼각대 사용 시 삼각대 소켓에 나사를 너무 세게 조이지 마십시오.

카메라와 액세서리는 어린이의 손이 닿지 않
는 곳에 보관하십시오.

사용 시 주의 사항

카메라를 사용하기 전에

배터리 및 충전기 정보

카메라 보관 및 사용에 대한 주의 사항
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• 시너, 알코올 또는 벤진과 같은 유기용제로 카메라를 닦지 마십시
오.

• 렌즈에 쌓인 먼지를 제거할 때는 렌즈 브러쉬를 사용하십시오. 스
프레이 방식 제품을 사용하면 렌즈가 손상될 수 있습니다.

• CMOS 센서를 청소하려면 가까운 서비스 센터에 특수 청소를 요
청하십시오. (이 서비스는 유료 서비스입니다.)

• 카메라 성능을 유지하려면 1~2 년 간격으로 정기 점검을 받는 것
이 좋습니다.

• 방부제 또는 화학 약품과 카메라를 함께 보관하지 마십시오. 고온 
다습한 환경에 보관하는 경우 카메라에 곰팡이가 생길 수 있습니
다. 카메라를 케이스에서 꺼내 습기가 없고 환기가 잘되는 곳에 보
관하십시오.

• 정전기 또는 전기 간섭에 노출될 수 있는 환경에서 카메라를 사용
하거나 보관하지 마십시오.

• 직사광선이나 잦은 온도 변화 또는 결로가 발생할 수 있는 장소에
서도 카메라를 사용하거나 보관하지 마십시오.

• SD 메모리 카드에는 쓰기 방지 스
위치가 있습니다. 이 스위치를 
LOCK으로 설정하면 카드에 새 데
이터를 저장하거나, 저장된 데이터
를 삭제하거나, 카메라 또는 컴퓨터
에서 카드를 포맷할 수 없습니다.

• 카메라를 사용한 직후 SD 메모리 
카드를 꺼내면 카드가 뜨거울 수 있습니다.

• SD 메모리 카드에 액세스하고 있는 상태에서 카드를 꺼내거나 전
원을 끄지 마십시오. 데이터를 잃거나 카드가 손상될 수 있습니다.

• SD 메모리 카드를 구부리거나 메모리 카드에 심한 충격을 가하지 
마십시오. SD 메모리 카드를 습기가 없고 온도가 높지 않은 곳에 
보관하십시오.

• 포맷 중에는 SD 메모리 카드를 꺼내지 마십시오. 카드가 손상되
어 사용하지 못하게 될 수 있습니다.

• 다음과 같은 경우 SD 메모리 카드의 데이터가 삭제될 수 있습니
다. 삭제된 데이터에 대해서는 당사는 책임을 지지 않습니다.

1. 사용자가 SD 메모리 카드를 잘못 취급한 경우
2. SD 메모리 카드가 정전기 또는 전기 간섭에 노출된 경우
3. SD 메모리 카드를 장기간 사용하지 않은 경우
4. SD 메모리 카드에 액세스하고 있는 상태에서 카드 또는 배터
리를 꺼낸 경우

• SD 메모리 카드를 장기간 사용하지 않으면 카드의 데이터는 읽을 
수 없는 상태가 될 수 있습니다. 따라서 중요한 데이터는 정기적으
로 컴퓨터에 백업해야 합니다.

• 새 SD 메모리 카드는 포맷하십시오. 이전에 다른 카메라에서 사
용한 SD 메모리 카드도 포맷하십시오.

• SD 메모리 카드에 저장되어 있는 데이터를 삭제하거나 SD 메모
리 카드를 포맷해도 원본 데이터가 완전히 지워지지는 않습니다. 
시중에서 판매하는 소프트웨어를 사용하여 삭제된 데이터를 복구
할 수 있는 경우도 있습니다. SD 메모리 카드를 폐기, 처분 또는 

카메라 청소

카메라 보관

SD 메모리 카드 정보

쓰기 방지
스위치
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판매하려면 카드의 데이터가 완전하게 삭제되었는지 확인해야 하
며, 개인 또는 중요 정보가 있는 경우에는 카드 자체를 파기해야 
합니다.

• SD 메모리 카드의 데이터에 대한 관리 책임은 사용자에게 있습니
다.

• 본 카메라에서 무선 LAN 기능이 내장된 SD 메모리 카드("Eye-Fi 
카드")를 사용할 수 있습니다.

• 무선 LAN을 통해 이미지를 전송하려면 액세스 지점과 인터넷 연결
이 필요합니다. 자세한 내용은 Eye-Fi 웹사이트 (http://www.eye.fi)
를 참조하십시오.

• 사용하기 전에 Eye-Fi 카드를 최신 펌웨어로 업데이트하십시오.
• 비행기 등과 같이 무선 LAN 장치 사용이 제한 또는 금지되는 곳에
서는 [무선 통신 카드]의 [작동 모드]를 [OFF]로 설정하거나 
Eye-Fi 카드를 사용하지 마십시오.

• Eye-Fi 카드는 카드를 구입한 국가에서만 사용할 수 있습니다. 
Eye-Fi 카드 사용에 적용되는 모든 지역 법규를 준수하십시오.

• 본 카메라에는 Eye-Fi 카드의 통신 기능을 활성화/비활성화하는 
기능이 있지만 모든 Eye-Fi 카드의 기능이 정상적으로 작동한다
고 보장하지는 않습니다.

• 카드 사용 방법에 대한 자세한 내용은 Eye-Fi 카드 설명서를 참조
하십시오.

• Eye-Fi 카드와 관련된 오작동이나 문제에 대해서는 Eye-Fi 카드 
제조업체로 문의하십시오.

제공 설명서
본 카메라에는 "사용 설명서"(본 문서)와 "메뉴 조회서"가 제공
됩니다. 필요에 따라 사용하십시오.

다음 기호는 관련 정보가 있는 참조 페이지 번호를 나타냅니다.

Eye-Fi 카드 정보
사용 설명서

사용하기 전에 필요한 준비 사항과 카메라의 기본 
작동법에 대해 설명합니다. "사용 설명서"는 1페이
지에서 107페이지까지입니다.

메뉴 조회서

F 버튼을 눌러 설정할 수 있는 기능과 제품 사양
에 대해 설명합니다. "사용 설명서"를 읽고 카메라
의 기본 작동법에 익숙해지면 간편하게 "메뉴 조회
서"를 휴대하여 사용할 수 있습니다. "메뉴 조회서"
는 R1페이지에서 R57페이지까지입니다.

y "사용 설명서"(본 문서)에서의 다른 위치를 나타
냅니다.

w "메뉴 조회서"에서의 위치를 나타냅니다.
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카
메
라
를
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용
하
기

 전
에

1 패키지 구성품 확인
본 카메라에는 다음 액세서리가 기본적으로 함께 제공됩니다.
카메라를 사용하기 전에 누락된 액세서리가 없는지 확인하십시오.

핫 슈 덮개 FK

(카메라에 장착됨)
싱크 소켓 2P 캡

(카메라에 장착됨)
표준 아이컵

(카메라에 장착됨)
대형 아이컵 645

O-EC107

바디 마운트 캡 645
(카메라에 장착됨)

삼각형 링 및 보호 덮개
(카메라에 장착됨)

손잡이끈
O-ST150

리튬-이온 충전지
D-LI90

배터리 충전기
D-BC90

AC 플러그 코드

소프트웨어(CD-ROM)
S-SW150

사용 설명서(본 설명서) 메뉴 조회서
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카
메
라
를

 사
용
하
기

 전
에

1작동 부위의 이름과 기능

* 정면도와 배면도는 핫슈 덮개 FK를 제거한 상태입니다.

주의

• 틸트식 모니터 각도를 위나 아래로 조정할 수 있지만 좌우로 조정할 수는 없습니다. 가동 부위를 비틀거나 강한 힘을 주지 마십시오. 또한 모니터
로 뷰파인더를 치지 마십시오. 사용하지 않은 경우에는 항상 원래 위치로 되돌리십시오.

• 먼지와 습기를 방지하려면 단자 덮개를 올바르게 닫아야 합니다.

핫 슈

손잡이끈 고리
카드 덮개
싱크 소켓

단자 덮개

삼각대 소켓

AF 커플러

렌즈 마운트 표시
셀프타이머 램프/
리모콘 수신부

미러
렌즈 잠금 해제 버튼

디옵터 조절 링

뷰파인더

틸트식 모니터

카드 액세스
램프

배터리 덮개 잠금 해제 노브

배터리 덮개

센서면 위치
표시

삼각대 소켓

마이크 단자

DC 입력 단자

손잡이끈 고리

셀프타이머 램프/
리모콘 수신부

LCD 패널

USB 3.0 단자
(마이크로 B)

SD1 슬롯

HDMI 단자
(D 타입)

렌즈 정보 접점

SD2 슬롯

스피커

스테레오 마이크

케이블 스위치 
단자
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카
메
라
를
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용
하
기

 전
에

1

1 셔터 버튼
버튼을 누르면 이미지가 촬영됩니다. (38페이지)
재생 모드에서 반셔터를 누르면 촬영 모드로 전환됩니다.

2 ISO 버튼(N)
ISO 감도를 변경할 때 누릅니다. (47페이지)

3 노출 보정 버튼(J)
노출 보정값을 변경할 때 누릅니다. (50페이지)

4 메인 스위치
전원을 켜고 끌 때 또는 미리보기할 때 사용합니다. (34페이지, 
67페이지)

5 전방 전자다이얼(Q)
노출과 같은 카메라 설정값을 변경합니다. (49페이지)
메뉴 화면이 표시된 경우 메뉴 카테고리를 변경할 수 있습니다. 
(42페이지)
재생 모드에서 다른 이미지를 선택할 때 사용합니다. (39페이지)

6 렌즈 잠금 해제 버튼
렌즈를 분리할 때 누릅니다. (26페이지)

7 측광 모드 전환 다이얼
측광 모드를 변경합니다. (47페이지)

8 잠금 버튼(7)
전자다이얼 및 버튼을 일시적으로 사용할 수 없게 하여 오작동을 방
지합니다. (w R43페이지)

9 AF 영역 버튼(6)
측거점을 변경할 때 누릅니다. (45페이지)

0 노출 브라켓 버튼(5)
노출 브라켓을 설정합니다. (62페이지)

a RAW/Fx 버튼(O)
이 버튼에 기능을 지정할 수 있습니다. (w R20페이지)

b 모드 다이얼 잠금 버튼
모드 다이얼을 돌릴 수 있게 할 때 누릅니다. (49페이지)

c 모드 다이얼
노출 모드를 변경합니다. (49페이지)

d 사진/동영상 전환 다이얼
A (사진 촬영) 모드와 C (동영상 촬영) 모드로 전환합니다. 
(38페이지)

조작 제어 부위의 이름과 기능

7

8

9

0

a

g
h

i

j

k

4

5

3

6

f

o

c db

21

p q

e

n r

l
m
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13

e 후방 전자다이얼(R)
노출과 같은 카메라 설정값을 변경합니다. (49페이지)
메뉴 화면이 표시된 경우 메뉴 탭을 변경할 수 있습니다. (42페이지)
제어판이 표시된 경우 카메라 설정을 변경할 수 있습니다. (41페이지)
재생 모드에서 이 다이얼을 사용하여 이미지를 확대하거나 여러 이
미지를 동시에 표시할 수 있습니다. (73페이지, 74페이지)

f AF 모드 전환 다이얼
오토포커스 모드(x/E)를 전환합니다. (44페이지)

g 미러업 다이얼
미러를 올린 상태에서 촬영할 수 있습니다. (63페이지)

h 조명 버튼(8)
LCD 패널을 밝힙니다. (23페이지)

i AE 록 버튼(H)
촬영 전에 노출값을 잠급니다. (50페이지)
재생 모드에서는 촬영된 JPEG 이미지를 RAW 형식으로도 저장합
니다. (39페이지)

j AF 버튼(I)
반셔터를 누르지 않고 초점을 조정할 수 있습니다. (44페이지)

k OK 버튼(E)
메뉴 화면 또는 제어판이 표시된 경우 이 버튼을 누르면 선택한 항
목이 확정됩니다.

l 4방향 컨트롤러(ABCD)
드라이브 모드, 플래시 모드, 화이트 밸런스 또는 커스텀 이미지 설
정 메뉴를 표시합니다. (41페이지)
메뉴 화면 또는 제어판이 표시된 경우 이 컨트롤러를 사용하면 커서
를 이동하거나 설정할 항목을 변경할 수 있습니다.
재생 모드의 단일 이미지 화면에서 B를 누르면 재생 모드 구성 화
면이 표시됩니다. (72페이지)
확대하거나 초점 영역으로 사용할 이미지 영역을 선택할 때 두 개의 
키를 동시에 누르면 대각선으로 영역을 움직일 수 있습니다.

m 측거점 변경/카드 슬롯 전환 버튼(c / d)
측거점을 변경할 때 누릅니다. (45페이지)
재생 모드에서 이 버튼을 누르면 SD1과 SD2 슬롯에 삽입된 재생용 
메모리 카드가 전환됩니다. (39페이지)

n 그린 버튼(M)
조절값을 재설정합니다.
감도를 조절하면 ISO AUTO로 전환됩니다. (47페이지)

o 라이브 뷰/REC/삭제 버튼(K/a/L)
라이브 뷰 이미지를 표시합니다. (39페이지)
C 모드에서 동영상 촬영을 시작 및 정지합니다. (51페이지)
재생 모드에서는 이미지를 삭제할 때 누릅니다. (73페이지)

p INFO 버튼(G)
모니터의 화면 형식을 변경합니다. (15페이지, 19페이지)

q MENU 버튼(F)
메뉴 화면을 표시합니다. 메뉴가 표시된 상태에서 이 버튼을 누르면 
이전 화면으로 되돌아갑니다. (42페이지)

r 재생 버튼(3)
재생 모드로 전환합니다. 버튼을 다시 누르면 촬영 모드로 전환합니
다. (39페이지)
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1 오른손으로 카메라 그립을 잡
고 왼손으로 모니터 상단을 잡
습니다.

2 멈출 때까지 천천히 내립니다.

3 모니터 하단을 잡고 위로 올립
니다.

4 앵글을 조정합니다.
3단계 후 2단계를 실행하면 모니터가 제자리로 돌아갑니다.

주의

• 가동 부위를 비틀거나 강한 힘을 가하지 마십시오.
• 모니터로 뷰파인더를 치지 마십시오.

버튼 및 다이얼 작동
J 과 R, 또는 5 과 Q과 같은 버튼과 전자다이얼 모두 다음
과 같은 방법으로 작동하여 설정을 변경할 수 있습니다.

본 사용 설명서에서는 "버튼을 누른 채 다이얼 돌리기" 조작을 사용
하는 방법을 설명합니다.
7 및 6 버튼의 경우 버튼을 누른 채 R을 돌려야만 사용할 
수 있습니다.

모니터 앵글 조정

작동 설정 확인
버튼을 누른 채 다이얼을 돌립니다. 버튼에서 손을 뗍니다.

버튼을 눌렀다가 손을 뗀 후 다이
얼을 돌립니다.

버튼을 다시 누르거나 노출 측광 
타이머가 꺼질 때까지 기다립니
다.
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화면 정보

카메라 모니터에는 카메라 설정과 촬영 조건에 따라 다양한 정
보가 나타납니다.

본 카메라를 사용하면 뷰파인더 또는 모니터의 이미지를 보면서 
사진을 촬영할 수 있습니다.
뷰파인더를 사용하는 경우 모니터에 표시된 상태 스크린과 뷰파
인더를 확인하면서 사진을 촬영할 수 있습니다. 뷰파인더를 사
용하지 않는 경우에는 모니터에 라이브 뷰 이미지를 표시하면서 
사진을 촬영할 수 있습니다.
상태 스크린 또는 라이브 뷰가 표시된 경우와 같이 촬영이 준비 
된 상태를 "대기 모드"라고 합니다. 대기 모드에서 G를 누르면 
"제어판"이 표시되고 설정을 변경할 수 있습니다. (17페이지) 제
어판이 표시된 상태에서 G를 누르면 대기 모드에 표시되는 정
보 유형을 변경할 수 있습니다. (18페이지)

모니터

촬영 모드

대기 모드
(상태 스크린)

촬영정보표시 선택 화면

제어판
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메모

• A3 메뉴의 [라이브 뷰]에서 라이브 뷰 중에 모니터에 표시되는 항
목 설정을 변경할 수 있습니다. (w R19페이지)

상태 스크린

1 노출 모드(48페이지)
2 AE 록(50페이지)
3 미러업(63페이지)
4 저작권 정보 첨부

(w R33페이지)
5 HDR 촬영(w R16페이지)
6 측광 모드(47페이지)
7 포커스 모드(44페이지)
8 무선 LAN 상태(w R34페이지)
9 GPS 위치 추적 상태

(w R18페이지)
10 Shake Reduction (63페이지)
11 배터리 잔량(31페이지)
12 전자다이얼 안내
13 셔터 속도
14 조리개 값
15 감도(47페이지)
16 노출 보정(50페이지)/
노출 브라켓(62페이지)

17 조작 제어 설정
(w R43페이지)

18 다중 노출, 인터벌 촬영, 인터
벌 합성 시 촬영 횟수

19 180도 회전 정보
(w R15페이지)

20 드라이브 모드(56페이지)
21 화이트 밸런스(53페이지)
22 측거점(45페이지)
23 커스텀 이미지(68페이지)
24 플래시 모드(65페이지)
25 카드 슬롯 번호
26 파일 형식(w R15페이지)
27 이미지 저장 용량
28 플래시 광량 보정(65페이지)
29 화이트 밸런스 미세 조정

(53페이지)
30 작동 안내

1 2 43 5 6 7

12
12

15

16

26 27 28
18 1917

20

24

23

30

2221

25
26 27 2925

12

1312 1412

8 9 10 11

20002000

G1A1G1A1
+1.0+1.0

99999999
99999999

1/1/ FF40004000
102400102400

5.65.6

라이브 뷰

1 노출 모드(48페이지)
2 플래시 모드(65페이지)
3 드라이브 모드(56페이지)
4 화이트 밸런스(53페이지)
5 커스텀 이미지(68페이지)
6 HDR 촬영(w R16페이지)
7 저작권 정보 첨부(w R33페
이지)

8 측광 모드(47페이지)
9 GPS 위치 추적 상태(w R18
페이지)

10 Shake Reduction (63페이지)/
Movie SR (w R25페이지)

11 배터리 잔량(31페이지)
12 무선 LAN 상태(w 34페이지)
13 온도 경고
14 조작 제어 설정

(w R43페이지)
15 히스토그램
16 전자 수준기(수평 방향 기울
기) (23페이지)

17 전자 수준기(수직 방향 기울
기) (23페이지)

18 노출 보정(50페이지)
19 180도 회전 정보

(w R15페이지)
20 작동 안내
다중 노출, 인터벌 촬영, 인터
벌 합성 시 촬영 횟수

21 AE 록(50페이지)
22 셔터 속도
23 조리개 값
24 감도(47페이지)
25 노출 표시 막대 눈금
26 파일 형식(w R15페이지)
27 사용하고 있는 카드 슬롯 번호
28 이미지 저장 용량
29 얼굴 검출 프레임([콘트라스
트 AF]가 [얼굴 검출]로 설정
된 경우) (46페이지)

1/20001/2000 F2.8F2.8 16001600 99999999

+1.7EV+1.7EV

1/20001/2000 F2.8F2.8 16001600 99999999
    ±0EV    ±0EV

1 2 3 4 5 6 9 10 11

26

87

16

17
18

20
19

27 2821 22 23 24 25 29

12
13
14

15
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A 모드

라이브 뷰로 촬영하는 경우

C 모드

메모

• 선택할 수 있는 항목은 현재 카메라 설정에 따라 다릅니다.
• 제어판이 표시된 상태에서 1분 동안 조작하지 않으면 카메라는 대
기 모드로 되돌아갑니다.

• D1 메뉴의 [화면 표시]의 [배색]에서 상태 스크린, 제어판 및 메뉴 
커서 표시 색상을 변경할 수 있습니다. (w R30페이지)

제어판 1 기능 이름
2 설정
3 카드 슬롯 번호
4 촬영 가능한 정지 이미지 매수/
촬영 가능한 동영상 시간

5 감도(47페이지)/
감도 AUTO 설정
(w R17페이지)

6 하이라이트 보정(w R16페
이지)

7 쉐도우 보정(w R16페이지)
8 왜곡 보정(w R16페이지)
9 배율 색 수차 조정(w R16페
이지)

10 주변 광량 보정
(w R16페이지)

11 회절 보정(w R16페이지)
12 HDR 촬영(w R16페이지)

13 메모리 카드 옵션
(w R15페이지)

14 파일 형식(w R15페이지)
15 JPEG 기록 픽셀 및 화질(w 

R15페이지)/동영상 기록 픽셀
(w R24페이지)

16 고감도 NR (w R17페이지)
17 저속 셔터 NR 

(w R17페이지)
18 측거점 전환(45페이지)/콘트
라스트 AF (w R18페이지)

19 노출 설정(w R24페이지)
20 포커스 도움(w R18페이지)
21 프레임 율(w R24페이지)
22 녹음 음량(w R24페이지)
23 Movie SR (w R25페이지)
24 현재 날짜 및 시간
25 목적지(w R28페이지)
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1 제어판이 표시된 상태에서 G를 누르면 대기 모드에 표시되는 
정보 유형을 변경할 수 있습니다. CD를 사용하여 형식을 선택
하고 E를 누릅니다.

뷰파인더로 촬영하는 경우

라이브 뷰로 촬영하는 경우

촬영정보표시

상태 스크린
뷰파인더를 사용하여 촬영하기 위한 설정이 표시됩니다.
(16페이지)

전자 수준기

카메라 기울기가 표시됩니다.
수평 카메라 기울기를 나타내는 
막대 눈금이 화면 하단에 표시되
고, 세로 카메라 기울기를 나타
내는 막대 눈금이 오른쪽에 나타
납니다. 카메라 기울기를 감지
할 수 없는 경우에는 막대 눈금
의 양끝과 중앙이 빨간색으로 깜
박입니다.
1분 이내에 조작하지 않으면 사
라집니다.

모니터 끔 모니터에 아무것도 표시되지 않습니다.

전자 컴퍼스

현재 위도, 경도, 고도, 방향 및 협정 세계시(UTC)가 표시됩니
다. 카메라 전원을 껐다 다시 켜면 상태 스크린으로 돌아갑니
다.
GPS 유닛(옵션)이 카메라에 장착되어 작동 중인 경우에만 사
용할 수 있습니다. (96페이지)

표준 정보 표시
라이브 뷰 이미지와 라이브 뷰 시 촬영 설정이 표시됩
니다. (16페이지)

정보 표시 없음
노출 모드나 드라이브 모드와 같은 특정 아이콘은 표시
되지 않습니다.

예: 
왼쪽으로 1.5도 기울어짐
(노란색)

세로 화면
카메라를 세로로 잡으면 상태 스크린과 제어판
이 세로로 표시됩니다. 세로로 이미지를 표시
하지 않으려면 D1 메뉴의 [화면 표시]에서 [자
동회전]을 꺼짐으로 설정합니다. (w R30페이
지)

12341234
12341234

1/1/

FF
250250

16001600
5.65.6
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재생 모드의 단일 이미지 화면에 촬영한 이미지와 촬영 정보가 
표시됩니다.
G를 누르면 단일 이미지 화면에 표시되는 정보 유형이 변경
됩니다. CD를 사용하여 형식을 선택하고 E를 누릅니다.

메모

• SD1과 SD2 슬롯에 삽입된 메모리 카드를 전환하려면 d을 누르
십시오.

• 카메라 전원을 껐다 다시 켜면 재생 정보 표시 선택 화면에서 선택
한 표시가 재생 모드에 표시됩니다. A4 메뉴의 [메모리]에서 [재생 
정보 표시]를 꺼짐으로 설정하면 카메라 전원을 켤 때마다 항상 [표
준 정보 표시]가 먼저 표시됩니다. (w R22페이지)

• B1 메뉴의 [그리드 표시]로 그리드를 표시할 수 있습니다. 
(w R26페이지)

• B1 메뉴의 [명부 손실 경고]로 이미지의 밝음(과다 노출된) 영역이 
빨간색으로 깜박이도록 카메라를 설정할 수 있습니다. 
(w R26페이지)

재생 모드

표준 정보 표시
촬영한 이미지, 파일 형식, 노출 파라미터 및 작동 
안내가 표시됩니다.

상세 정보 표시
이미지 촬영 방법과 촬영 시점에 대한 상세 정보
가 표시됩니다(20페이지).

히스토그램 표시
촬영한 이미지와 밝기 히스토그램이 표시됩니다
(21페이지).
동영상 재생 중에는 사용할 수 없습니다.

RGB 히스토그램 표시
촬영한 이미지와 RGB 히스토그램이 표시됩니다
(21페이지).
동영상 재생 중에는 사용할 수 없습니다.

정보 표시 없음 촬영한 이미지만 표시됩니다.

단일 이미지 화면
(표준 정보 표시)

재생 정보 표시 선택 화면
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1 상세 정보 표시

사진

동영상

2페이지
AB

1 촬영한 이미지
2 회전 정보(w R41페이지)
3 노출 모드(48페이지)
4 디지털 필터(79페이지)/

HDR 촬영(w R16페이지)
5 무선 LAN으로 전송

(w R34페이지)
6 보호 설정(83페이지)
7 사용하고 있는 카드 슬롯 번호
8 폴더 번호-파일 번호(w R31
페이지, w R33페이지)

9 드라이브 모드(56페이지)
10 플래시 모드(65페이지)
11 플래시 광량 보정(65페이지)
12 컬러 모아레 보정(78페이지)
13 셔터 속도
14 조리개 값
15 노출 브라켓(62페이지)
16 감도(47페이지)
17 노출 보정(50페이지)
18 포커스 모드(44페이지)
19 측광 모드(47페이지)
20 측거점(45페이지)
21 화이트 밸런스(53페이지)
22 화이트 밸런스 미세 조정

(53페이지)
23 왜곡 보정(w R16페이지)
24 배율 색 수차 조정

(w R16페이지)
25 주변 광량 보정

(w R16페이지)

26 회절 보정(w R16페이지)
27 컬러 프린지 보정(82페이지)
28 파일 형식(w R15페이지)
29 JPEG 기록 픽셀(w R15페이
지)/동영상 기록 픽셀
(w R24페이지)

30 JPEG 화질(w R15페이지)
31 하이라이트 보정

(w R16페이지)
32 쉐도우 보정(w R16페이지)
33 Shake Reduction (63페이지)/

Movie SR (w R25페이지)
34 렌즈 초점 거리
35 색 공간(w R41페이지)
36 촬영 날짜 및 시간
37 커스텀 이미지 설정

(68페이지)
38 커스텀 이미지 파라미터
39 촬영된 동영상 시간
40 음량
41 프레임 율(w R24페이지)
42 고도(w R18페이지)
43 렌즈 방향(w R18페이지)
44 위도(w R18페이지)
45 경도(w R18페이지)
46 협정 세계시
47 정보 변경 경고
48 촬영자명(w R33페이지)
49 저작권자명(w R33페이지)
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AB를 사용하면 히스토그램 표시 또는 RGB 히스토그램 표시로 
전환됩니다.

히스토그램 표시/RGB 히스토그램 표시

1 히스토그램(밝기)
2 RGB 히스토그램/밝기 히스토
그램 전환

3 보호 설정
4 사용하고 있는 카드 슬롯 번호
5 폴더 번호-파일 번호
6 RAW파일 저장(40페이지)
7 파일 형식

8 셔터 속도
9 조리개 값

10 감도
11 노출 보정
12 히스토그램(R)
13 히스토그램(G)
14 히스토그램(B)

100-0001100-0001 100-0001100-0001

1/20001/2000 F2.8F2.8 200200 +0.3+0.31/20001/2000 F2.8F2.8 200200 +0.3+0.3

1 4 5

6

32

12

13

14

7 8 9 10 11

4 5326

7 8 9 1110

1

밝기 히스토그램

AB

RGB 히스토그램
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노출 표시 막대 눈금
L 또는 N 모드에서 노출 보정값 또는 
적정 노출값과 현재 노출값 사이의 차이
를 표시합니다. 값이 노출 표시 막대 범위를 초과하면 "+" 또는 
"-"가 깜박입니다.

노출 경고
G, H, I, J 또는 K 모드에서 설
정한 값으로 적절한 노출을 얻을 수 없
는 경우에는 자동 조정 범위 밖의 값이 
깜빡입니다.

메모

• 반셔터를 누르면 측거점이 빨간색으로 나타납니다(슈퍼임포즈). 슈
퍼임포즈의 빨간색 표시를 끄려면 E2 메뉴의 [14. 수퍼임포즈]를 
꺼짐으로 설정하십시오. (w R40페이지)

• 16번은 테더링 촬영 소프트웨어(옵션)를 사용하여 카메라가 컴퓨터
에 연결된 경우에 나타납니다.

뷰파인더

1 AF 프레임
2 스폿 측광 프레임(47페이지)
3 측거점(45페이지)
4 노출 표시 막대 눈금:

L 또는 N 모드에서 노출 보
정값 또는 적정 노출값과 현재 
노출값 사이의 차이를 표시합
니다.
[전자 수준기]가 켜짐으로 설
정되면 카메라 기울기가 표시
됩니다.

5 초점 표시
6 셔터 속도
7 조리개 값

8 감도(47페이지):
[전자 수준기]가 켜짐으로 설
정되면 L 또는 N 모드에 적
절한 노출값과 현재 노출값과
의 차이가 표시됩니다.

9 플래시:
플래시를 사용할 수 있으면 나
타납니다.
플래시가 필요하거나 플래시
를 충전하는 동안에는 깜박입
니다.

10 플래시 광량 보정(65페이지)
11 SD1 파일 형식(w R15페이
지)

1

4

10 11 12 13 14 15 2016 17 18 199

2

11

1

3

5 6 7 8

21

12 SD1 슬롯
13 SD2 파일 형식

(w R15페이지)
14 SD2 슬롯
15 AE 록(50페이지)
16 테더링 촬영

17 Shake Reduction (63페이지)
18 조작 제어 설정

(w R43페이지)
19 측거점 변경(45페이지)
20 측광 모드(47페이지)
21 ISO/ISO AUTO
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메모

• 8을 누르면 LCD 패널이 켜집니다. (w R20페이지)
• 13번은 테더링 촬영 소프트웨어(옵션)를 사용하여 카메라가 컴퓨터
에 연결된 경우에 나타납니다.

전자 수준기를 표시하면 카메라가 수평에서 기울어져 있는지를 
확인할 수 있습니다. 전자 수준기는 뷰파인더 및/또는 LCD 패널
의 노출 보정 눈금 막대나 라이브 뷰 화면에 표시할 수 있습니다.
A3 메뉴의 [전자 수준기]에서 전자 수준기 표시 여부를 선택합
니다. (w R19페이지)

LCD 패널

1 화이트 밸런스(53페이지)
2 조작 제어 설정

(w R43페이지)
3 다중 노출(58페이지)
4 HDR 촬영(w R16페이지)
5 드라이브 모드(56페이지)
6 셔터 속도/초점 영역 선택 모
드(45페이지)

7 조리개 값
8 전자다이얼
9 노출 표시 막대 눈금/전자 수
준기/노출 보정(50페이지)

10 배터리 잔량(31페이지)
11 저작권 정보 첨부

(wR33페이지)
12 플래시 광량 보정(65페이지)
13 테더링 촬영
14 감도(47페이지)/노출 보정값

(50페이지)

15 무선 LAN 연결
(w R34페이지)

16 GPS 위치 추적 상태
(w R18페이지)

17 노출 브라켓(62페이지)
18 JPEG 기록 픽셀/JPEG 화질

(w R15페이지)
19 미러업(63페이지)
20 SD1 파일 형식(w R15페이
지)/잔여 이미지 저장 용량
(최대 [1999])

21 SD2 파일 형식(w R15페이
지)/잔여 이미지 저장 용량
(최대 [1999])/USB 접속 모드
(w R30페이지)/센서 청소
(w R37페이지)
PcS: MSC 모드
PcP: PTP 모드
Cln: 센서 청소 중

8

6
7

9

19 20 2116 1715 1813

10
11
12

2 3 41 5

14

전자 수준기

수평인 경우(0도)

왼쪽으로 5도 기울어진 경우

세로로 잡고 오른쪽으로 3도 기울어진 경우
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손잡이끈 부착

1 손잡이끈 끝을 삼각형 링에 통
과시킵니다.

2 손잡이끈 끝을 버클 안쪽에 고
정시킵니다.

렌즈 장착

1 카메라 전원이 꺼져 있는지 확인합니다.

2 바디 마운트 캡(1)과 렌즈 마
운트 캡(2)을 분리합니다.
렌즈 잠금 해제 버튼(3)을 누른 채로 
바디 마운트 캡을 분리합니다.

3 카메라와 렌즈의 마운트 표시
(빨간색 점: 4)를 맞추고 렌즈
를 시계 방향으로 돌립니다.
이 때는 렌즈 잠금 해제 버튼을 누르지 
마십시오.

렌즈를 분리하려면

렌즈 잠금 해제 버튼을 누른 채 렌즈를 
시계 반대 방향으로 돌립니다.
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4 그림에 표시된 것처럼 위와 아
래 부분을 눌러 전면 렌즈 캡을 
제거합니다.

주의

• 비교적 먼지가 없는 환경에서 렌즈를 장착하거나 분리하십시오.
• 렌즈를 장착하지 않을 때는 항상 카메라에 바디 마운트 캡을 장착하
십시오.

• 카메라에서 렌즈를 분리한 후에는 렌즈에 렌즈 마운트 캡과 렌즈 캡
을 장착하십시오.

• 카메라의 렌즈 마운트에 손가락을 넣거나 미러를 만지지 마십시오.
• 카메라 바디와 렌즈 마운트에는 렌즈 정보 접점이 내장되어 있습
니다. 오물, 먼지 또는 마모로 인해 전기 시스템이 손상될 수 있습
니다. 전문 청소는 가까운 서비스 센터에 문의하십시오.

• 당사는 다른 제조업체에서 제조한 렌즈를 사용하여 발생하는 사고, 
손해 및 고장에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.
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D FA645 렌즈(디지털 카메라용)를 사용하는 경우에는 본 카메라의 모든 기능을 사용할 수 있습니다. 당사 중형 포맷 필름 카메라 렌
즈도 본 카메라에 사용할 수 있지만 다음과 같은 제한사항이 적용됩니다. (○: 사용 가능  #: 제한적  x: 사용 불가능)

렌즈 호환성 도표

렌즈 A645 FA645 A645/FA645 A645/FA645 67

액세서리
기능

렌즈에만 해당
리어 컨버터 A및 

자동 확장 튜브 A 포함
나선형

확장 튜브 포함 *1
67렌즈용

어댑터 645 포함

G/H/I/K 모드 ○ ○ ○ × ×

J/L 모드 ○ ○ ○ ○*2 ○
프로그램 P-TTL 자동발광 ○ ○ ○ × ×

P-TTL 자동 발광 ○ ○ ○ ○ ○
AF540FGZ, AF540FGZ II, AF500FTZ, 

AF360FGZ, AF360FGZ II 및 AF330FTZ 
사용 시 조명 앵글 자동 변경

× ○ × × ×

조리개 위치가 9인 경우 뷰파인더의 조리개 값 표시 ○ ○ # *4 × ×
9 이외의 위치에서 뷰파인더의 조리개 값 가이드 표시*3

v × ○ × × ×

w 모드에서 뷰파인더의 초점 표시 *5 ○*6 ○ ○ ○*6 ○*6

측광 모드 전환 ○ ○ ○ # *7 # *7

A1 모드의 [렌즈 보정] × ○ × × ×

*1 정보 접점이 없는 모든 유형의 나선형 연장 튜브 및 액세서리가 포함됩니다.
*2 스톱 다운 측광
*3 렌즈에 따라 조리개 링 값과 뷰파인더에 표시되는 값이 다를 수 있습니다.
*4 렌즈 조리개 값은 자동 연장 튜브 A 또는 리어 컨버터 A645 2x를 사용하는 경우에 표시됩니다.
리어 컨버터 A645 1.4x를 사용하는 경우에는 Ak645 300mm F4 또는 FAk645 300mm F4 이외의 렌즈와의 결합에 의해 다음과 같이 다르게 표시됩니다.
[렌즈에 표시된 렌즈 조리개 값 표시]
FA645 300mm F5.6, FA645 400mm F5.6, Ak645 600mm F5.6
[렌즈와 함께 사용하는 경우 최대 유효 조리개 값 표시]
A645 200mm F4, FA645 200mm F4, Ak645 300mm F4, FAk645 300mm F4, A645 macro 120mm F4, FA645 macro 120mm F4
[조리개를 두 단계 줄인 상태의 조리개 값 표시]
FA645 150mm F2.8

*5 렌즈 조리개 값이 F5.6 보다 밝은 경우 또는 액세서리를 사용할 때의 최대 유효 조리개 값이 F5.6 보다 밝은 경우에만 해당됩니다.
*6 A645 macro 120mm F4를 사용하는 경우, 렌즈의 확대 배율이 "1"(1:1)과 "2"(1:2) 사이로 설정되면 해당 기능을 신뢰할 수 없습니다.
초점 영역 선택 모드로 D (스폿)이 항상 선택됩니다.

*7 A (분할 측광)을 선택해도 카메라는 C (중앙 중점 측광)을 사용합니다.
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LS 렌즈의 렌즈 셔터 사용
PENTAX 645LS 렌즈에는 고속 플래시 동기화가 가능한 리프 셔터
가 내장되어 있습니다.
리프 셔터 렌즈를 사용하는 경우 렌즈의 셔터 속도 링을 LS로 설정
하십시오. 
리프 셔터 렌즈를 사용할 때는 다음과 같은 제한사항이 적용됩니다.
• 라이브 뷰 중에는 렌즈 셔터를 사용할 수 없습니다.
• 카메라의 노출 모드 설정에 관계 없이 카메라는 L 모드에서 작
동합니다.
• 적절한 노출과의 차이는 표시되지 않습니다.
• 셔터 속도로 [LS]가 표시됩니다.
• M를 눌러도 적절한 노출을 얻지 못합니다.

• 노출 보정은 사용할 수 없습니다.
• 노출 보정 중에 셔터 속도 링을 LS로 설정하면 노출 보정은 취
소됩니다.

• AE 록은 사용할 수 없습니다.
• AE 록을 설정한 상태에서 셔터 속도 링을 LS로 설정하면 AE 
록은 취소됩니다.

• 드라이브 모드의 연속촬영, 셀프타이머(2초), 리모콘(3초후 릴리
스) 및 리모콘연속촬영은 사용할 수 없습니다.
• 셀프타이머(2초)가 설정된 상태에서 셔터 속도 링을 LS로 설정
하면 촬영 모드는 셀프타이머(12초)로 전환됩니다.

• 리모콘(3초후 릴리스) 또는 리모콘연속촬영이 설정된 상태에
서 셔터 속도 링을 LS로 설정하면 촬영 모드는 리모콘(즉시 릴
리스)으로 전환됩니다.

• 미러업촬영은 사용할 수 없습니다.
• 미러가 올라간 상태에서 셔터 속도 링을 LS로 설정하면 미러가 
내려갑니다.

• 광학 프리뷰는 사용할 수 없습니다.
• 렌즈 셔터를 미리 충전하면 디지털 프리뷰를 사용할 수 있습니
다. (화이트 밸런스 또는 커스텀 이미지로 이미지를 미리보기 
위해 디지털 프리뷰를 사용하는 경우에도 해당됩니다.)

• 인터벌 촬영, 노출 브라켓 및 HDR 촬영은 사용할 수 없습니다.
• 노출 브라켓 또는 HDR 촬영이 설정된 상태에서 셔터 속도 링
을 LS로 설정하면 설정은 취소됩니다.

• 인터벌 촬영이 설정된 상태에서 셔터 속도 링을 LS로 설정하면 
인터벌 촬영은 종료됩니다.

• 다중 노출 모드에서는 촬영할 때마다 렌즈 셔터를 수동으로 충전
해야 합니다.

• 외장 플래시가 핫 슈에 연결된 경우라도 외장 플래시를 사용할 수 
없습니다. 렌즈의 싱크로 단자를 사용해야 합니다.

• 외장 플래시는 카메라의 싱크 소켓에 연결된 경우라도 동조시킬 
수 없습니다.

• LS 촬영에는 플래시 모드 설정이 적용되지 않습니다.

e_kb547.book  Page 29  Monday, April 7, 2014  2:43 PM



30

시
작
하
기

2

배터리 및 충전기 사용
본 카메라 전용으로 개발된 D-LI90 배터리 및 D-BC90 배터리 충전
기를 사용하십시오.

1 AC 플러그 코드를 배터리 충전기에 연결합니다.

2 전원 콘센트에 AC 플러그 코드를 꽂습니다.

3 배터리의 A 표시를 위로 향하게 하여 배터리를 배터
리 충전기에 넣습니다.
충전 중에는 표시기 램프가 켜지고 배터리가
완충되면 꺼집니다.

4 배터리 충전기에서 배터리를 꺼냅니다.

주의

• 배터리 충전기 D-BC90은 D-LI90 이외의 배터리를 충전하는 데 사용
하지 마십시오. 다른 배터리를 충전하면 배터리가 손상되거나 가열될 
수 있습니다.

• 다음과 같은 경우에는 배터리를 새로 교체하십시오.
• 배터리를 올바르게 넣었는데도 표시 램프가 깜박이거나 켜지지 
않는 경우

• 충전한 후라도 배터리 잔량이 빨리 줄어드는 경우(배터리 수명이 
거의 다한 경우)

메모

• 최대 충전 시간은 약 390분이며 충전 시간은 온도와 배터리 잔량에 
따릅니다. 충전 시 적정 주위 온도는 0°C~40°C입니다.

주의

• 배터리는 올바른 방향으로 넣어야 합니다. 배터리를 잘못 넣으면 꺼
내지 못할 수 있습니다.

• 배터리를 넣기 전에 마르고 부드러운 천으로 닦아 주십시오.
• 카메라 전원이 켜져 있는 동안에는 배터리 덮개를 열거나 배터리를 
제거하지 마십시오.

• 카메라를 장시간 사용한 후에는 카메라 또는 배터리가 과열될 수 있
으므로 주의하십시오.

• 카메라를 장시간 사용하지 않을 때는 배터리를 꺼내두십시오. 카메
라를 장시간 사용하지 않을 때 배터리를 넣어두면 누액이 발생하여 
카메라가 손상될 수 있습니다. 꺼낸 배터리를 6개월 이상 사용하지 
않을 경우에는 배터리를 약 30분간 충전한 후 보관하고, 6~12개월 
간격으로 충전하십시오.

• 실온 이하의 온도가 유지되는 장소에 배터리를 보관하십시오. 온도
가 높은 장소에 배터리를 보관하지 마십시오.

• 카메라에서 배터리를 장시간 분리해두면 날짜와 시간이 재설정될 
수 있습니다. 현재 날짜 및 시간을 설정하십시오. (w R28페이지)

배터리 충전

리튬-이온 배터리

배터리 충전기

표시 램프

AC 플러그 코드

배터리 넣기/제거
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1 배터리 덮개를 엽니다.
배터리 덮개 잠금 해제 노브를 올리고 
OPEN 방향으로 돌려 잠금을 해제한 후 
덮개를 잡아당겨 엽니다.

2 배터리의 A 표시가 카메라 바
깥 쪽을 향하게 하여 제자리에 
고정될 때까지 배터리를 넣습
니다.

배터리를 제거하려면

배터리 잠금 레버를 3 방향으로 밉니
다.

3 배터리 덮개를 닫습니다.
배터리 덮개 잠금 해제 노브를 CLOSE 
쪽으로 돌려 잠급니다.

배터리 잔량 표시
모니터(모니터가 대기 모드인 경우) 또는 LCD 패널에서 배터리 
잔량 표시로 잔여 배터리 잔량을 확인할 수 있습니다.

메모

• 카메라를 저온에서 사용하거나 장기간 연속촬영을 실시하면 배터
리 잔량이 올바르게 표시되지 않을 수 있습니다.

• 기온이 낮아지면 배터리 성능이 일시적으로 저하됩니다. 따라서 추
운 날씨에서 카메라를 사용하는 경우에는 여분의 배터리를 준비하
여 따뜻한 상태로 보관해두는 것이 좋습니다. 배터리 성능은 실온에
서 정상으로 돌아옵니다.

• 해외 여행을 가거나 사진을 많이 촬영할 때는 여분의 배터리를 준비
해두십시오.

• 카메라를 오래 사용하는 경우에는 AC 어댑터 키트(옵션)를 사용하
십시오. (32페이지)

• AC 어댑터를 사용하는 경우에는 배터리 잔량이 표시되지 않습니
다.

배터리 잠금 레버

모니터 LCD 패널 배터리 잔량

I (녹색) 1 배터리가 가득 찼습니다.

J (녹색) 2 배터리 잔량이 2/3 정도 남아 있습
니다.

K (노란색) 3 배터리 잔량이 1/3 정도 남아 있습
니다.

L (빨간색) 4 켜짐 배터리가 부족합니다.

M [배터리 잔량이 
         없습니다]

4 깜박임
메시지가 표시되고 카메라 전원이 
꺼집니다. (LCD 패널 표시는 계속 
깜빡입니다.)
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모니터를 오래 동안 사용하거나 카메라를 컴퓨터 또는 AV 장비
에 연결할 때는 AC 어댑터 키트 K-AC132 (옵션)를 사용하는 것
이 좋습니다.

1 카메라 전원이 꺼져 있는지 확인하고 단자 덮개를 엽
니다.

2 AC 어댑터의 DC 단자 A 표시
와 카메라의 DC 입력 단자를 맞
추고 연결합니다.

3 AC 어댑터를 AC 플러그 코드에 연결하고 코드를 전
원 콘센트에 꽂습니다.

주의

• AC 어댑터를 연결하거나 분리하기 전에 카메라 전원이 꺼져 있는
지 확인하십시오.

• 단자가 잘 연결되었는지 확인하십시오. 카드가 액세스 중일 때 전원 
공급 장치가 분리되면 메모리 카드나 데이터에 오류가 발생할 수 있
습니다.

• AC 어댑터에 연결되어 있더라도 카메라에 있는 배터리는 충전되지 
않습니다.

• AC 어댑터를 사용하기 전에 AC 어댑터 키트의 설명서를 읽어보십
시오.

AC 어댑터 사용

e_kb547.book  Page 32  Monday, April 7, 2014  2:43 PM



33

시
작
하
기

2

메모리 카드 삽입
본 카메라에 사용 가능한 메모리 카드는 다음과 같습니다.
• SD 메모리 카드, SDHC 메모리 카드, SDXC 메모리 카드
• Eye-Fi 카드
• 본 카메라와 호환되는 Flucard
본 설명서에서는 이러한 카드를 메모리 카드로 통칭합니다.
대용량 고속 메모리 카드를 사용하는 것이 좋습니다.

주의

•  메모리 카드는 사용하기 전에 본 카메라에서 포맷해야 합니다. 
(y "메모리 카드 포맷" 36페이지)

1 카메라 전원이 꺼져 있는지 확인합니다.

2 카드 덮개를 1 방향으로 밉니
다.

3 메모리 카드 라벨이 모니터 방
향으로 오도록 하여 메모리 카
드 슬롯에 카드를 끝까지 넣습
니다.
SD1 또는 SD2 슬롯 중 하나 또는 두 슬
롯 모두에 메모리 카드를 넣습니다.
Eye-Fi 카드 또는 Flucard를 사용하려
면 SD2 슬롯에 카드를 넣습니다.

메모리 카드 제거

카드를 다시 밉니다.

4 카드 덮개를 덮고 1 반대 방향으로 밉니다.

주의

• 카드 덮개는 완전히 닫아야 합니다. 카드 덮개가 열려 있으면 카메
라 전원이 켜지지 않습니다.

• 카드 액세스 램프가 켜져 있을 때 전원을 끄거나 메모리 카드를 제
거하지 마십시오.

• 동영상을 촬영할 때는 고속 메모리 카드를 사용하십시오. 쓰기 속도
가 촬영 속도보다 느리면 촬영 중에 쓰기가 중단될 수 있습니다.

메모

• 2개의 메모리 카드가 삽입되어 있는 경우 데이터 기록 방식에 대한 
자세한 설명은 "카드 저장 설정"(w R15페이지)을 참조하십시오.

• Eye-Fi 카드 또는 Flucard를 사용하는 경우, "무선 통신 카드"
(w R34페이지)를 참조하십시오.

2

1

PUSH
TO

EJECT

1

2

PUSH
TO

EJECT

1

2
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전원

1 메인 스위치를 [ON]으로 돌립
니다.
카메라를 구입한 후 전원을 처음 켜면 
[Language/W] 화면이 나타납니다.

메모

• 카메라를 사용하지 않을 때는 항상 전원을 꺼두십시오.
• 일정 시간 동안 카메라를 조작하지 않으면 자동으로 전원이 꺼집니
다(자동 전원 차단). 자동으로 꺼진 카메라를 다시 사용하려면 전원
을 켜거나 셔터 버튼 또는 3을 누르십시오.

• 카메라는 기본적으로 1분 동안 사용하지 않으면 전원이 자동으로 
꺼지도록 설정되어 있습니다. 이 설정은 D3 메뉴의 [자동 전원 차
단]에서 변경할 수 있습니다. (w R34페이지)

초기 설정

카메라를 구입한 후 전원을 처음 켜면 [Language/W] 화면이 
모니터에 나타납니다. 화면 언어와 현재 날짜 및 시간을 설정하
려면 아래 절차를 수행합니다.

1 ABCD를 사용하여 원하는 언어를 선택하고 E를 누
릅니다.
[초기 설정] 화면이 선택한 언어로 나타
납니다.

2 B를 누릅니다.
커서가 F (현지역)으로 이동합니다.
현지역이 원하는 대로 설정되면 35페이지의 7단계로 진행합니다.

3 D를 누릅니다.
[F 현지역] 화면이 표시됩니다.

4 CD를 사용하여 도시를 선택합
니다.
R을 사용하여 지역을 변경합니다.

5 B를 누릅니다.
커서가 [서머 타임]으로 이동합니다.

언어 설정
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6 CD를 사용하여 T 또는 S을 선택하고 E를 누릅니
다.
[초기 설정] 화면으로 돌아갑니다.

7 B를 누릅니다.
커서가 [문자 크기]로 이동합니다.

8 D를 누르고 AB를 사용하여 
[표준] 또는 [크게]를 선택하고 
E를 누릅니다.
[크게]를 선택하면 선택한 메뉴 항목의 
문자 크기가 커집니다.

9 B를 눌러 [설정 완료]를 선택하
고 E를 누릅니다.
[날짜 조정] 화면이 나타납니다.

메모

• 75개 도시 중에서 현지역과 목적지를 선택할 수 있습니다. (w R28
페이지)

• 본 설명서의 메뉴 화면은 모두 [문자 크기]를 [표준]으로 설정한 상
태의 화면입니다.

• 언어, 현지역 또는 문자 크기 설정을 변경하려면 D1 메뉴를 사용하
십시오. (w R28페이지)

1 [날짜 조정] 화면에서 D를 누르
고 AB를 사용하여 날짜 형식
을 선택합니다.
[월/일/년], [일/월/년] 또는 [년/월/일]
을 선택합니다.

2 D를 누르고 AB를 사용하여 
24시간 또는 12시간을 선택합니다.

3 D를 누릅니다.
프레임이 [날짜 형식]으로 되돌아갑니다.

4 B를 누른 후 D를 누릅니다.
날짜 형식이 [년/월/일]로 설정된 경우에는 프레임이 연도로 이동합
니다.

5 AB를 사용하여 연도, 월, 일을 
설정합니다.

6 동일한 방법으로 시간을 설정합니다.
2단계에서 [12h]를 선택한 경우 해당 시간에 따라 오전 또는 오후로 
카메라가 전환됩니다.

7 [설정 완료]를 선택하고 E를 누
릅니다.
상태 스크린이 표시되고 카메라가 대기 
모드로 전환됩니다.
E를 누르면 초 값이 0초로 설정됩니다.

날짜 조정
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메모

• 날짜와 시간을 설정하는 동안 F를 누르면 설정이 취소되고 카메
라가 대기 모드로 전환됩니다. 다음에 전원을 켜면 [초기 설정] 화면 
또는 [날짜 조정] 화면이 다시 나타납니다.

• 날짜 및 시간을 변경하려면 D1 메뉴를 사용하십시오. (w R28페
이지)

메모리 카드는 사용하기 전에 본 카메라에서 포맷해야 합니다.

1 F를 누릅니다.
A1 메뉴가 나타납니다.

2 Q 또는 R을 돌려 D4 메뉴를 표시합니다.

3 AB를 사용하여 [포맷]을 선택
하고 D를 누릅니다.
[포맷] 화면이 나타납니다.

4 AB를 사용하여 메모리 카드 
슬롯을 선택하고 D를 누릅니
다.

메모리 카드 포맷 D4
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5 A를 눌러 [포맷]을 선택하고 E
를 누릅니다.
포맷이 시작됩니다.
포맷이 완료되면 D4 메뉴가 다시 표시
됩니다.

6 F를 누릅니다.
카메라가 대기 모드로 전환됩니다.

주의

• 포맷 중에는 메모리 카드를 꺼내지 마십시오. 카드가 손상될 수 있
습니다.

• 카드를 포맷하면 보호되지 않은 데이터는 물론 보호된 데이터를 포
함한 모든 데이터가 삭제됩니다.

메모

• 메모리 카드를 포맷하면 카드에 "645Z" 볼륨 라벨이 지정됩니다. 본 
카메라를 컴퓨터에 연결하면 메모리 카드는 "645Z" 이름의 이동식 
디스크로 인식됩니다.

디옵터 조절
디옵터는 약 -3.5 ~ +2.0m-1까지 조절할 수 있습니다.

1 뷰파인더에서 확인하면서 초점
이 맞을 때까지 디옵터 조절 링
을 돌립니다.
디옵터 조절 링을 시계 방향으로 돌리
면 마이너스 값으로, 시계 반대 방향으
로 돌리면 플러스 값으로 조절됩니다.

필요한 경우 대형 아이컵 645 O-EC107을 장착합니다.

1 대형 아이컵의 가장자리를 살
짝 늘려 카메라의 표준 아이컵 
위에 장착합니다.

대형 아이컵 장착
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카메라 테스트

테스트 촬영하여 카메라 기능이 제대로 작동하는지 확인합니다.

1 카메라 전원을 켭니다.

2 사진/동영상 전환 다이얼을 A
으로 돌립니다.

3 모드 다이얼 잠금 버튼을 누른 
채로 모드 다이얼을 돌립니다.

선택한 노출 모드가 모니터에 표시됩니
다(가이드 표시).
y가이드 표시 설정(w R30페이지)

4 뷰파인더로 피사체를 보고 셔터를 누릅니다.
촬영된 이미지가 모니터에 표시됩니다(퀵 뷰).

퀵 뷰 중에 사용 가능한 기능

메모

• 사진을 촬영하기 전에 모니터에서 이미지를 미리 보고 피사계 심도
를 확인할 수 있습니다. (67페이지)

• A4 메뉴의 [퀵 뷰]에서 퀵 뷰의 작동 및 표시 설정을 지정할 수 있
습니다. (w R19페이지)

• D1 메뉴의 [전자음]에서 초점음 설정을 변경할 수 있습니다. 
(w R29페이지)

촬영

모드 다이얼
잠금 버튼

다이얼 표시기

L 이미지를 삭제합니다.

R 이미지를 확대합니다.

H RAW 이미지를 저장합니다(JPEG 이미지가 촬영되
고 데이터가 버퍼에 있는 경우).
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1 38페이지의 4단계에서 K를 

누릅니다.
라이브 뷰 이미지가 모니터에 표시됩니
다.

2 모니터의 AF 프레임에 피사체
를 위치시키고 반셔터를 누릅니
다.

라이브 뷰 중에 사용 가능한 기능

이후 단계는 뷰파인더를 사용한 촬영과 동일합니다.

촬영한 이미지를 재생할 수 있습니다.

1 3을 누릅니다.
재생 모드가 시작되고 가장 최근에 촬
영한 이미지(파일 번호가 가장 높은 이
미지)가 모니터에 표시됩니다(단일 이
미지 표시).

2 촬영한 이미지를 확인합니다.

사용 가능한 기능

라이브 뷰로 촬영

E 이미지를 확대합니다.
R을 사용하여 배율을 변경합니다(최대 16배).
ABCD를 사용하여 표시 영역을 변경합니다.
M을 눌러 표시 영역을 중심부로 되돌립니다.
E를 눌러 1배 이미지 화면으로 돌아갑니다.

K 라이브 뷰 촬영에서 나갑니다.

1/20001/2000 F2.8F2.8 16001600 12341234

AF 프레임

이미지 확인

C/Q 왼쪽으로 돌
림

이전 이미지를 표시합니다.

D/Q 오른쪽으로 
돌림

다음 이미지를 표시합니다.

L 이미지를 삭제합니다. (73페이지)

R 오른쪽으로 
돌림

이미지를 확대합니다(최대 16배). (73페이지)
ABCD를 사용하여 표시 영역을 변경합니다.
M을 눌러 표시 영역을 중심부로 되돌립니다.
E를 눌러 전체 이미지 화면으로 돌아갑니다.

R 왼쪽으로 돌림 화상 표시로 전환합니다(74페이지).

d SD1 카드 또는 SD2 카드로 전환합니다.

H RAW 이미지를 저장합니다(JPEG 이미지가 촬
영되고 데이터가 버퍼에 있는 경우).

G 표시되는 정보 유형을 변경합니다(19페이지).

1/20001/2000 F2.8F2.8 200200 0.00.0

100-0001100-0001
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메모

• 모니터에 Hv가 표시되면 방금 촬영한 JPEG 이미지를 RAW 
형식으로 저장할 수도 있습니다(RAW파일 저장).

• 재생 기능에 대한 자세한 내용은 "재생 및 가공 처리 기능""(71페이
지)을 참조하십시오.

• 카메라와 함께 제공되는 "Digital Camera Utility 5" 소프트웨어를 사
용하여 컴퓨터에서 이미지를 재생하십시오. (y 85페이지 "컴퓨터 
사용")

기능 설정을 변경하는 방법
카메라 기능 및 설정은 다음과 같은 방식으로 선택 및 변경할 수 
있습니다.

직접 키 대기 모드에서 ABCD를 누릅니다.

제어판
대기 모드에서 G를 누릅니다.
(본 설명서에서는 v 아이콘로 표시되어 있음)

메뉴 F를 누릅니다.
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직접 키를 대기 모드에서 사용하면 기능을 직접 설정할 수 있습
니다.

다음은 플래시 모드 설정 방법을 예로 들어 설명합니다.

1 대기 모드에서 B를 누릅니다.
플래시 모드 설정 화면이 나타납니다.

2 CD를 사용하여 플래시 모드를 
선택합니다.

3 E를 누릅니다.
카메라가 대기 모드로 전환됩니다.

자주 사용하는 촬영 기능을 설정할 수 있습니다.
다음은 [저속 셔터 NR] 설정 방법을 예로 들어 설명합니다.

1 대기 모드에서 G를 누릅니
다.
제어판이 나타납니다.

2 ABCD를 사용하여 설정을 변
경할 항목을 선택합니다.
설정할 수 있는 항목만 선택할 수 있습
니다.

3 Q 또는 R를 사용하여 설
정을 변경합니다.
E를 눌러 선택한 항목의 상세 설정 화
면을 표시하고 다시 E를 눌러 설정 변
경을 확정합니다.

4 F를 누릅니다.
카메라가 대기 모드로 전환됩니다.

직접 키 사용 WXYZ

A 드라이브 모드 56페이지
B 플래시 모드 64페이지
C 화이트 밸런스 53페이지
D 커스텀 이미지 68페이지

제어판 사용 G
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이 섹션에서는 [A 촬영모드], [C 동영상], [B 재생], [D 셋업] 
및 [E 커스텀 설정] 사용 방법을 설명합니다.
다음은 A2 메뉴의 [저속 셔터 NR]을 설정하는 방법을 예로 들
어 설명합니다.

1 대기 모드에서 F를 누릅니
다.
A1 메뉴가 모니터에 나타납니다.

2 D를 누르거나 R을 오른쪽
으로 돌립니다.
D를 누를 때마다 메뉴는 A2, A3, 
A4, C1 ...A1 순서로 변경됩니다.
Q을 오른쪽으로 돌리면 카테고리는 
A1, C1, B1, D1, E1 순서로 변경됩
니다.

3 AB를 사용하여 항목을 선택하
고 D를 누릅니다.
사용 가능한 설정이 표시됩니다.
하위 메뉴에 상세 설정이 표시됩니다.

4 AB를 사용하여 항목을 선택하
고 E를 누릅니다.
다음으로 다른 항목을 설정합니다.
F를 누르면 메뉴가 종료되고 메뉴 
항목을 선택하기 전에 표시된 화면으로 
되돌아갑니다.

주의

• 카메라 전원을 잘못 끄면(예를 들어, 카메라 전원이 켜진 상태에서 
배터리 제거) 설정이 저장되지 않을 수 있습니다.

메모

• 해당 시점의 카메라 조건에 적당한 메뉴의 첫 번째 탭을 표시하려면 
F를 누르십시오. 마지막으로 선택한 메뉴 탭을 표시하려면  E4 
메뉴의 [23. 메뉴 선택을 저장함]에서 설정하십시오. (w R41페이
지)

• D3 메뉴의 [재설정]을 누르면 설정이 기본값으로 돌아갑니다. (w 
R35페이지) 커스텀 설정 메뉴(E 1~5)의 모든 설정을 기본값으로 
초기화하려면 E5 메뉴의 [커스텀 설정 리셋]을 사용하십시오. 
(w R43페이지)

• 각 메뉴에 대한 자세한 내용은 "메뉴 조회서"를 참조하십시오.
• A 촬영 모드 메뉴 w R15페이지
• C 동영상 메뉴 w R24페이지
• B 재생 메뉴 w R26페이지
• D 셋업 메뉴 w R28페이지
• E커스텀 설정 메뉴 w R39페이지

메뉴 사용 F
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초점 조정

1 렌즈에서 포커스 모드를 AF 또
는 MF로 전환합니다.

뷰파인더를 사용하여 촬영할 때의 오토포커스 방식은 라이브 뷰
를 사용하여 촬영할 때의 오토포커스 방식과 다릅니다.

메모

• I 버튼을 사용하여 피사체에 초점을 
맞출 수 있습니다. A4 메뉴의 [버튼 커
스터마이즈]에서 I 버튼 작동을 설정
할 수 있습니다. (w R20페이지)

• E4 메뉴의 [24. AF 미세 조정]을 사용
하여 AF 초점 위치를 조정할 수 있습니
다. (w R42페이지)

1 카메라의 AF 모드 전환 다이얼
을 사용하여 x 또는 E를 선
택합니다.

메모

• AF 작동 설정은 E3 메뉴에서 설정할 수 있습니다. (w R40페이지)

포커스 모드 선택

뷰파인더로 촬영

TTL 위상 일치 오토포커스:
x 또는 y에서 선택합니다.
측거점을 사용하여 초점 영역을 설정합니다. (45페이
지)
콘트라스트 감지 AF보다 빠른 오토포커스 성능을 얻
을 수 있습니다.

라이브 뷰로 촬영
콘트라스트 감지 AF:
얼굴 검출 및 추적을 사용할 수 있습니다. (46페이지)

뷰파인더 사용 시의 AF 모드 설정

x 
오토포커스/
싱글 모드

피사체에 초점이 맞은 위치에서 초점을 잠급니다.

E (y)
오토포커스/
연속 모드

초점을 계속 조정하여 피사체에 초점을 맞춥니다. 
피사체에 초점이 맞지 않아도 셔터를 릴리즈할 수 
있습니다.
초점을 맞출 때 피사체가 움직이는 물체로 판별되
면 카메라는 피사체를 자동으로 추적합니다.
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1 6을 누른 채 R을 돌립니
다.

AF 영역이 상태 스크린과 LCD 패널에 
나타납니다.

J 또는 D 이외의 모드를 선택한 경우 2단계로 진행합니다.

2 원하는 측거점을 선택합니다.
뷰파인더에 측거점이 나타납니다.

사용 가능한 기능

메모

• 측거점을 변경할 수 있는 경우 뷰파인더에 Q가 나타납니다.
• 제어판의 [측거점 전환]을 사용하여 측거점을 설정할 수도 있습니
다.

• c을 눌러 ABCD 기능이 전환되면 신호음이 울립니다. D1 메뉴
의 [전자음]을 사용하여 설정을 변경할 수 있습니다. (w R29페이
지)

• 초점 영역 선택 모드가 I, E, F, G 또는 H로 설정된 상태에
서 측거점을 변경할 수 있게 하려면(직접 키 작동 안 함) E4 메뉴의 
[26. 4방향 컨트롤러 동작]에서 설정하십시오. (w R42페이지)

• 일부 측거점은 렌즈 또는 사용하는 액세서리에 따라 선택할 수 없습
니다. (28페이지)

초점 영역 선택(측거점)

J 자동 
(27개 측거점)

카메라는 27개 측거점 중에서 최적의 초점 영역을 
자동으로 선택합니다. (기본 설정)

I 영역 선택
카메라는 선택된 9개의 측거점 중에서 최적의 초
점 영역을 자동으로 선택합니다.

E 선택
초점 영역을 27개 지점에서 사용자가 선택한 지점
으로 설정합니다.

F 선택 영역 확대 
(S)

초점 영역을 27개 지점에서 사용자가 선택한 지점
으로 설정합니다. 초점을 맞춘 후 피사체가 선택
한 초점 영역 밖으로 이동하면 8개 주변 지점이 백
업 지점으로 사용됩니다.
x 모드에서는 사용할 수 없습니다.

G 선택 영역 확대 
(M)

초점 영역을 27개 지점에서 사용자가 선택한 지점
으로 설정합니다. 초점을 맞춘 후 피사체가 선택
한 초점 영역 밖으로 이동하면 24개 주변 지점이 
백업 지점으로 사용됩니다.
x 모드에서는 사용할 수 없습니다.

12341234
12341234

1/1/ FF250250 5.65.6
32003200

H 선택 영역 확대 
(L)

초점 영역을 27개 지점에서 사용자가 선택한 지점
으로 설정합니다. 초점을 맞춘 후 피사체가 선택
한 초점 영역 밖으로 이동하면 26개 주변 지점이 
백업 지점으로 사용됩니다.
x 모드에서는 사용할 수 없습니다.

D 스폿 초점 영역을 27개 지점 중앙으로 설정합니다.

ABCD 측거점을 변경합니다.

E 측거점을 중앙으로 되돌립니다.

c 화살표 키(ABCD) 기능을 측거점 변경 또는 직접 키 
작동으로 전환합니다.

1/1/ FF250250 5.65.6
32003200

12341234
12341234
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라이브 뷰로 촬영하는 경우 오토포커스 모드를 선택할 수 있습니
다.

1 6을 누른 채 R을 돌립니
다.

선택한 오토포커스 모드 화면이 나타
납니다.

g 또는 h을 선택한 경우 2단계로 진행합니다.

2 c을 누릅니다.
AF 영역을 설정하는 화면이 표시됩니다.

3 AF 영역을 선택합니다.
모니터에 표시되는 프레임을 사용하여 
AF 영역의 위치와 크기를 변경합니다.

사용 가능한 기능

4 E를 누릅니다.
AF 영역이 설정됩니다.

주의

• f을 선택한 경우 초점 잠금(반셔터를 누른 채로 구도 조정)은 작
동하지 않습니다.

메모

• A3 메뉴에서 [라이브 뷰]의 [콘트라스트 AF] 또는 제어판의 [콘트
라스트 AF]에서 라이브 뷰의 오토포커스 모드를 선택할 수 있습니
다. (w R18페이지)

• A3 메뉴에서 [라이브 뷰]의 [포커스 도움] 또는 제어판에서 [포커스 
도움]을 켜짐으로 설정한 경우 초점이 맞은 피사체 윤곽선이 강조
되어 초점을 쉽게 확인할 수 있습니다. (w R18페이지)

라이브 뷰 사용 시의 AF 모드 설정

e 얼굴 검출
사람의 얼굴을 검출하고 추적합니다. (기본 설정)
AF 및 AE에 대한 메인 얼굴 검출 프레임은 노란색으로 
표시됩니다.

f 추적
피사체를 추적하여 초점을 맞춥니다.
피사체에 초점이 맞지 않아도 셔터를 릴리즈할 수 있습
니다.

g 다점 자동

초점 영역을 원하는 영역으로 설정합니다.
센서가 35개 영역으로 분할되며(가로 7개 X 세로 5개) 
사용 가능한 35개 영역 중에서 1, 9, 15 또는 21점을 사용
하여 보다 넓거나 좁은 초점 영역을 선택할 수 있습니다.

h 선택 초점 영역을 픽셀수로 설정합니다.

i 스폿 초점 영역을 중앙의 한정된 영역으로 설정합니다.

ABCD AF 영역 위치를 변경합니다.

R AF 영역의 크기를 늘리거나 줄입니다(g이 선택된 
경우).

M AF 영역을 중앙으로 되돌립니다.
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노출 설정

1 측광 모드 전환 다이얼을 돌립
니다.
설정된 측광 모드는 상태 스크린, 라이
브 뷰 화면 및 뷰파인터에 표시됩니다.

메모

• 측광 지점과 측거점을 연결시킬 수 있습니다. E1 메뉴의 [5. 측거점
과 노출 연계]에서 설정하십시오. (w R39페이지)

감도를 [AUTO] 또는 ISO 100 ~ 204800 (C 모드의 경우 ISO 
100 ~ 3200)에 해당되는 범위의 값으로 설정할 수 있습니다.

1 N를 누른 채 R을 돌립니
다.
N를 누른 채 M을 눌러 [AUTO]로 전
환합니다.

메모

• A2 메뉴 또는 제어판의 [감도 AUTO 설정]에서  자동 감도 조정 범
위를 설정하십시오. (w R17페이지)

• 감도가 1 EV씩 증가하도록 또는 노출 단계 설정을 따르도록 설정할
수 있습니다. E1 메뉴의 [2. 감도 스텝]에서 설정하십시오. 
(w R39페이지)

• A2 메뉴 또는 제어판의 [고감도 NR]에서 고감도 시의 노이즈를 줄
일 수 있습니다. (w R17페이지)

• 감도가 높을 경우 연속촬영의 프레임율이 느려질 수 있습니다.

측광 모드 선택

A 분할
센서의 서로 다른 여러 영역의 밝기를 측정합니다.
이 모드는 역광 위치에서 자동으로 노출을 조절합니
다.

B 중앙 중점
센서 중앙에서 강조된 밝기를 측정합니다.
중앙의 감도가 증가되며, 역광 조건에서는 자동으로 
조절되지 않습니다.

C 스폿
센서 중앙의 제한된 영역에서만 밝기를 측정합니다.
피사체가 작은 경우에 유용합니다.

노출 측광 타이머
E1 메뉴의 [3. 측광 작동 시간]에서 (w R39페이지) 노출 측광 시
간을 설정하십시오. 

감도 설정
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사용 가능한 노출 모드는 다음과 같습니다. (○: 사용 가능  x: 사용 불가능)

메모

• A2 메뉴의 [프로그램 라인]에서 프로그램 라인을 설정하십시오. (w R18페이지)
• N의 동조 속도는 E4 메뉴의 [25. 플래시 싱크로 속도]에서 변경할 수 있습니다. (w R42페이지)
• A4 메뉴의 [USER모드 등록]에서 설정을 O, P 또는 Q로 저장하십시오. (w R22페이지)

노출 모드 변경

노출 모드 기능 노출 보정 셔터 속도 변경 조리개 값 변경 감도 변경

G

프로그램 자동 노출
셔터 속도와 조리개 값을 프로그램 라인에 따라 자동으로 설정
합니다.
Q 및 R을 사용하여 셔터 우선과 조리개 우선으로 전환할 
수 있습니다.

○ ○ ○ ○

H

감도우선 자동 노출 원하는 감도를 설정할 수 있습니다. ○ × × AUTO 이외
I

셔터 우선 자동 노출 원하는 셔터 속도를 설정할 수 있습니다. ○ ○ × ○
J

조리개 우선 자동 
노출

원하는 조리개 값을 설정할 수 있습니다. ○ × ○ ○

K

셔터 & 조리개 우선 
자동 노출

설정된 셔터 속도와 조리개 값에 따라 감도를 자동으로 설정합
니다.

○ ○ ○ AUTO만

L

매뉴얼 노출 노출 파라미터를 설정할 수 있습니다. ○ ○ ○ AUTO 이외
M

벌브 노출 벌브 촬영 × × ○ AUTO 이외
N

플래시 동조속도
셔터 속도가 1/125초로 잠깁니다. 동조 속도를 자동으로 설정하
지 않는 플래시를 사용할 때 사용합니다.

○ × ○ AUTO 이외
O/P/Q
사용자 설정

이전에 저장된 노출 모드와 설정으로 이미지를 촬영할 수 있습
니다.

– – – –
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1 모드 다이얼 잠금 버튼을 누른 
채 모드 다이얼을 돌립니다.

2 Q 또는 R을 사용하여 설
정을 변경합니다.

상태 스크린에서는 변경할 수 있는 값
에 Q 및/또는 R이 나타납니다.

뷰파인더에서는 변경할 수 있는 값에 
밑줄이 표시됩니다.

LCD 패널에서는 변경할 수 있는 값에  
Q 및/또는 R이 나타납니다.

라이브 뷰에서는 변경할 수 있는 값에 
D가 나타납니다.

메모

• 노출 설정은 E1 메뉴의 [1. 노출 설정 스텝]에서 1/3 EV 스텝 단위
로 지정할 수 있으며, 조정 단계를 1/2 EV 스텝으로 변경할 수 있습
니다. (w R39페이지)

• 감도가 특정 감도값으로 설정되면 선택한 셔터 속도 및 조리개 값으
로 올바른 노출을 얻지 못할 수도 있습니다.

• L 또는 N 모드에서는 노출을 조절하는 동안 올바른 노출과의 편
차가 노출 표시 막대 눈금으로 표시됩니다.

• M 모드에서는 드라이브 모드를 연속촬영, 다중 노출+연속 촬영, 인
터벌 촬영, 인터벌 합성 또는 노출 브라켓으로 설정할 수 없습니다.

• 각 노출 모드에 대해 Q 또는 R을 돌리거나 M을 눌러 카메라 
작동을 설정할 수 있습니다. A4 메뉴의 [전자 다이얼]에서 설정하
십시오. (w R20페이지)

1/1/ FF3030
100100

4.54.5

12341234
12341234

1/301/30 F4.5F4.5 100100 12341234
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보정값을 -5 ~ +5 EV 사이에서 설정할 수 있습니다(C 모드에서
는 -2 ~ +2 EV).

1 J을 누른 채 R을 돌립니다.
보정 중에 e은 상태 스크린, 라이브 뷰 
화면, LCD 패널 및 뷰파인터에 표시됩
니다.
J을 누른 채 M을 누르면 0.0으로 돌아
갑니다.

AE 록은 사진을 촬영하기 전에 노출을 잠그는 기능입니다.

1 H을 누릅니다.
AE 록이 설정된 경우 상태 스크린, 라이
브 뷰 화면, LCD 패널 및 뷰파인터에 
O이 표시됩니다.

메모

• H에서 손가락을 떼더라도 노츨 측광 타이머의 시간 두 배 동안 
노출이 메모리에 저장됩니다.

• H을 누르면 신호음이 울립니다. D1 메뉴의 [전자음]에서 설정을 
변경할 수 있습니다. (w R29페이지)

• L 모드에서 AE 록이 설정되면 노출값을 유지하면서 셔터 속도와 
조리개 값을 변경할 수 있습니다.

• AE 록은 M 또는 N 모드에서 사용할 수 없습니다.
• 카메라를 다음과 같이 조작하면 AE 록이 취소됩니다.

• H을 다시 누른 경우
• 3, F 또는 G를 누른 경우
• 모드 다이얼을 돌린 경우
• 렌즈를 교환한 경우
• 조리개 9 위치가 있는 렌즈의 조리개 링을 9로 설정하거나 9 
이외의 위치로 전환한 경우

• 초점 거리에 따라 최대 조리개가 다른 줌 렌즈를 사용하는 경우에는 
AE 록이 설정된 상태의 줌 위치에 따라 셔터 속도와 조리개 값이 변
경됩니다. 그러나 노출값은 변경되지 않으며 AE 록이 설정될 때의 
밝기로 사진이 촬영됩니다.

• 초점이 잠기면 노출을 잠글 수 있습니다. E1 메뉴의 [4. AF 락 경우 
AE-L]에서 설정하십시오. (w R39페이지)

노출 보정 AE 록
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동영상 촬영

1 사진/동영상 전환 다이얼을 C
으로 돌립니다.

라이브 뷰가 표시됩니다.

2 피사체에 초점을 맞춥니다.
v 모드에서 반셔터를 누릅니다.

3 a를 누릅니다.
동영상 촬영이 시작됩니다.
모니터 왼쪽 상단에 "REC"가 깜박이고 
촬영 중인 파일 크기가 표시됩니다.

4 a를 다시 누릅니다.
동영상 촬영이 중지됩니다.

주의

• 음성과 함께 동영상을 촬영하는 경우에는 카메라 조작음도 녹음됩
니다.

• 동영상 촬영 중에 카메라 내부 온도가 올라가면 촬영이 중단될 수 
있습니다.

메모

• 셔터 버튼을 끝까지 눌러 촬영을 시작 또는 중지할 수도 있습니다.
• C1 메뉴 또는 제어판에서 동영상 설정을 변경할 수 있습니다. 

(w R24페이지) [노출 설정]이 n, p 또는 o으로 설정된 경우 
촬영하기 전에 노출을 설정할 수 있습니다.

• 동영상은 최대 4GB 또는 25분 동안 연속 촬영할 수 있습니다. 메모
리 카드 용량이 가득 차면 촬영이 중지됩니다.10'30"10'30"

사운드

촬영 가능 시간
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1 재생 모드의 단일 이미지 화면
에서 재생하려는 동영상을 표시
합니다.

사용 가능한 기능

메모

• 재생 모드 구성 화면의 [동영상 편집]에서 동영상을 분할하거나 선
택한 프레임을 삭제할 수 있습니다. (81페이지)

외장 마이크 사용
시중에서 판매하는 스테레오 마이크를 
카메라의 마이크 단자에 연결할 수 있
습니다. 외장 마이크를 사용하면 카메
라의 작동음이 녹음될 가능성이 줄어드
는 장점이 있습니다.
외장 마이크에는 다음 사양이 권장됩니
다.

촬영 중에 외장 마이크를 분리하면 음성이 녹음되지 않습니다.

마이크 단자

플러그 스테레오 미니 플러그(ø3.5 mm)

형식 스테레오 일렉트레트 콘덴서
전원 플러그인 전원 방식(2.0 V 이하의 작동 전압)

임피던스 2.2 kΩ

동영상 재생

A 동영상을 재생/일시 정지합니다.

D 프레임을 정방향으로 이동합니다(일시 정지 상
태에서).

D를 길게 누름 정방향으로 빠르게 재생합니다.

C 프레임을 역방향으로 이동합니다(일시 정지 상
태에서).

C를 길게 누름 역방향으로 빠르게 재생합니다.

B 재생을 정지합니다.

R 볼륨을 조절합니다(21단계).

H 표시된 프레임을 JPEG 파일로 저장합니다(일시 
정지된 상태에서).

10'00"10'00"

100-0001100-0001
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화이트 밸런스
사용 가능한 설정은 다음과 같습니다.

메모

• u로 설정한 경우 촬영 위치에 다양한 광원이 존재하더라도 각 영
역의 광원에 따라 화이트 밸런스가 자동으로 조정됩니다. (C 모드
에서는 사용할 수 없습니다.)

1 대기 모드에서 C를 누릅니다.
화이트 밸런스 설정 화면이 나타납니다.

2  화이트 밸런스를 선택합니다.
g, k, o 및 p의 경우 B를 누른 후 
CD를 사용하여 화이트 밸런스를 선택
합니다.

뷰파인더로 촬영하는 경우 사용 가능한 기능

화이트 밸런스를 미세 조정할 필요가 없으면 5단계로 진행합니다.

3 G를 누릅니다.
미세 조정 설정 화면이 나타납니다.

사용 가능한 기능

4 E를 누릅니다.
2단계 화면이 다시 나타납니다.

설정 색온도

g g 오토 화이트 밸런스(기본 설정)
u 멀티 오토 화이트 밸런스 약 4,000 ~ 8,000K

h 일광 약 5,000K

i 그늘 약 8,000K

j 흐림 약 6,000K

k

q 주광색 형광등
r 주백색 형광등
s 백색 형광등
t 전구색 형광등

약 5,700K
약 4,700K
약 4,200K
약 3,500K

l 백열등 약 2,850K

m 플래시 약 5,400K

n
Color Temperature Enhancement 
(색온도 증가)

–

o 매뉴얼 화이트 밸런스 1~3 –

p 색온도 1~3 약 2,500 ~ 10,000K

메인 스위치를 U로 
이동

디지털 프리뷰를 사용하여 화이트 밸런스 설정
이 적용된 배경 이미지를 미리 봅니다.

H 미리보기 이미지를 저장합니다(이미지를 저장
할 수 있는 경우에만).

AB 색 조정 녹색/마젠타
CD 색 조정 파란색/황색
M 조정값을 기본 설정으로 재설정합니다.
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5 E를 누릅니다.
카메라가 대기 모드로 전환됩니다.

메모

• 화이트 밸런스 설정은 E2 메뉴에서 설정할 수 있습니다. (w R40
페이지)

매뉴얼 화이트 밸런스 설정을 최대 3개까지 저장할 수 있습니다.

1 53페이지의 2단계에서 o를 선택하고 B를 누릅니다.

2 o1 ~ o3 중에서 선택합니다.

3 화이트 밸런스를 측정하려는 광원에서 흰색 영역을 
피사체로 선택하고 셔터 버튼을 끝까지 누릅니다.
촬영한 이미지가 표시됩니다.
측정에 실패하면 [올바르게 처리할 수 없습니다]가 나타납니다. E 
버튼을 눌러 화이트 밸런스를 다시 측정합니다.

4 ABCD를 사용하여 측정 영역을 지정합니다.

5 E를 누릅니다.
화이트 밸런스 설정 화면이 다시 나타납니다.

본 카메라로 촬영한 이미지의 화이트 밸런스 설정을 복사하여 매
뉴얼 화이트 밸런스로 저장할 수 있습니다.

1 재생 모드의 단일 이미지 화면에서 복사하려는 화이
트 밸런스 설정이 있는 이미지를 표시한 후 B를 누릅
니다.
재생 모드 구성 화면이 나타납니다.

2 o (매뉴얼 WB등록)을 선택하고 E를 누릅니다.
저장 확인 화면이 나타납니다.

3 "매뉴얼" 번호 1, 2 또는 3을 선
택하여 설정을 저장합니다.
Q을 사용하여 다른 이미지를 선택합
니다.

4 E를 누릅니다.
선택한 이미지의 화이트 밸런스 설정이 매뉴얼 화이트 밸런스로 저
장되고 카메라는 촬영 모드로 전환됩니다.

주의

• 촬영 시 사용된 미세 조정된 화이트 밸런스 값은 저장되지 않습니
다.

매뉴얼 화이트 밸런스

촬영한 이미지의 화이트 밸런스 설정 저장
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색온도 설정은 최대 3개까지 저장할 수 있습니다. (기본 설정은 
[5000K]입니다.)

1 53페이지의 2단계에서 p를 선택하고 B를 누릅니다.

2 p1 ~ p3 중에서 선택합니다.

3 G를 누릅니다.

4 색온도를 조정합니다.
2500K ~ 10000K 범위 내에서 색온도 
값을 설정합니다.

사용 가능한 기능

5 E를 누릅니다.
화이트 밸런스 설정 화면이 다시 나타납니다.

메모

• 색온도를 미레드 단위로 설정하려면 E2 메뉴의 [13. 색온도 스텝]
에서 [미레드]를 선택하십시오. 색온도는 Q 사용 시 20 미레드 
단위, R 사용 시 100 미레드 단위로 변경할 수 있습니다. 그러나 
숫자가 켈빈으로 변환되어 표시됩니다. (w R40페이지)

색온도

Q 100 켈빈 단위
R 1000 켈빈 단위
ABCD 색온도를 미세하게 조정합니다.
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드라이브 모드
다음과 같은 드라이브 모드 중에서 선택할 수 있습니다.

메모

• C 모드에서는 4 (리모콘 끔), Q 또는 Y만 선택할 수 있습니다.
• 드라이브 모드 설정은 전원이 꺼진 후에도 저장됩니다. A4 메뉴의 

[메모리]에서 [드라이브 모드]를 꺼짐으로 설정하면 설정은 전원이 
꺼진 후 싱글 프레임 촬영으로 돌아갑니다. (w R22페이지)

• 셀프타이머 또는 리모콘을 사용하는 드라이브 모드를 선택한 경우 
광원이 뷰파인더로 유입되어 노출에 영향을 미칠 수 있습니다. 이 
경우 AE 록 기능을 사용하십시오. (50페이지)

주의

• 다른 기능과 조합하여 사용할 경우 일부 드라이브 모드에 제약이 있
습니다. (w R44페이지)

1 대기 모드에서 A를 누릅니다.
드라이브 모드 설정 화면이 나타납니
다.

2 Z을 선택하고 B를 누릅니다.

3 Z 또는 b을 선택하고 E를 누릅니다.
카메라가 대기 모드로 전환됩니다.

메모

• AF 모드가 x로 설정되면 초점 위치는 첫 번째 프레임에서 잠깁
니다.

• 감도가 높으면 프레임율이 느려질 수 있습니다.

싱글 프레임 촬영
(L) 일반 촬영 모드

연속촬영
(Z/b)

셔터 버튼을 누르고 있는 동안에 사진이 계속 촬영
됩니다.
연속으로 촬영할 수 있는 사진 매수는 셔터 속도에 
따라 다릅니다.

셀프타이머
(O/P)

셔터 버튼을 누른 다음 약 12초 또는 2초 후에 셔터
가 릴리즈됩니다.

리모콘
(Q/R/S)

리모콘으로 촬영할 수 있습니다.
[리모콘], [리모콘 (3초후 릴리스)] 또는 [리모콘연
속촬영] 중에서 선택합니다.

다중 노출
(V/2/W/X)

여러 이미지 촬영 후 이를 한 개의 이미지로 합성하
여 합성 사진을 만듭니다.
[다중 노출], [다중 노출+연속 촬영], [셀프타이머+
다중 노출] 또는 [리모콘+다중 노출] 중에서 선택합
니다.

인터벌 촬영
(Y)

설정된 시점부터 일정한 간격으로 사진을 촬영합니
다.

인터벌 합성
(3)

설정된 간격으로 정지 이미지를 촬영한 후 이를 한 
개의 이미지로 합성합니다.
천체 추적도 한 장의 이미지로 촬영할 수 있습니다.

인터벌 동영상
(Y)

설정된 시점부터 설정한 간격으로 정지 이미지를 
촬영하여 이를 한 개의 동영상 파일로 저장합니다.
C 모드에서만 사용할 수 있습니다.

연속촬영 W
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1 대기 모드에서 A를 누릅니다.
드라이브 모드 설정 화면이 나타납니
다.

2 O를 선택하고 B를 누릅니다.

3 O 또는 P를 선택하고 E를 누릅니다.
카메라가 대기 모드로 전환됩니다.

4 반셔터를 누른 후 끝까지 누릅니다.
셀프타이머 램프가 깜박입니다.
약 12초 또는 2초 후에 셔터가 릴리즈됩니다.

1 대기 모드에서 A를 누릅니다.
드라이브 모드 설정 화면이 나타납니
다.

2 Q을 선택하고 B를 누릅니다.

3 Q, R 또는 S을 선택하고 E를 누릅니다.
카메라가 대기 모드로 전환됩니다.
셀프타이머 램프가 깜박입니다.

4 반셔터를 누릅니다.

5 카메라 앞뒤쪽의 리모콘 수신부로 리모콘을 조준하고 
리모콘의 셔터 버튼을 누릅니다.

메모

• 리모콘의 최대 작동 거리는 카메라 전방에서 약 4 m, 카메라 후방에
서 약 2 m입니다.

• 리모콘으로 초점을 조정하려면 E3 메뉴의 [19. 리모콘 촬영시의 
AF]에서 설정하십시오. (w R41페이지)

• 방수 리모콘 O-RC1을 사용하는 경우에는 q 버튼으로 오토포커스 
시스템을 작동할 수 있습니다. r 버튼은 사용할 수 없습니다.

셀프타이머 W 리모콘 W
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1 대기 모드에서 A를 누릅니다.
드라이브 모드 설정 화면이 나타납니
다.

2 V을 선택하고 B를 누릅니다.

3 V, 2, W 또는 X을 선택하
고 B를 누릅니다.

4 [합성 방법]을 선택합니다.

5 [촬영 횟수]를 지정합니다.
2~2000 회 중에서 선택합니다.

6 E를 누릅니다.
카메라가 대기 모드로 전환됩니다.

7 셔터 버튼을 눌러 촬영을 시작합니다.
퀵 뷰가 표시됩니다.

퀵 뷰 중에 사용 가능한 기능

설정된 횟수만큼 촬영된 후에는 카메라가 일반 촬영 모드로 돌아갑
니다.

주의

• 다중 노출은 A1 메뉴의 [HDR 촬영]과 함께 동시에 사용할 수 없습
니다. 마지막으로 설정된 모드가 사용됩니다.

• 다중 노출이 설정된 경우에는 A1 메뉴의 [렌즈 보정]을 사용할 수 
없습니다.

다중 노출 W

5 평균 평균 노출의 합성 이미지를 만듭니다.

6 가산 누적 추가 노출의 합성 이미지를 만듭니다.

7 비교(명) 밝은 부분만 합성된 합성 이미지를 만듭니다.

L 해당 지점까지 촬영된 사진을 삭제하고 첫 번째 사진
부터 다시 사진을 촬영합니다.

F 해당 지점까지 촬영된 사진을 저장하고 A 메뉴를 표
시합니다.
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1 대기 모드에서 A를 누릅니다.
드라이브 모드 설정 화면이 나타납니
다.

2 Y을 선택하고 B를 누릅니다.

3 촬영 조건을 설정합니다.

4 E를 눌러 설정을 종료합니다.
카메라가 대기 모드로 전환됩니다.

5 셔터 버튼을 눌러 촬영을 시작합니다.
[개시 트리거]가 [즉시]로 설정된 경우에는 첫 번째 사진이 촬영됩
니다. [시간 지정]으로 설정된 경우에는 설정된 시간에 촬영이 시작
됩니다.
촬영을 취소하려면 대기 모드에서 F를 누릅니다.
설정된 횟수만큼 촬영된 후에는 카메라가 일반 촬영 모드로 돌아갑
니다.

메모

• 인터벌 촬영을 실행하면 새 폴더가 생성되고 촬영된 이미지가 이 폴
더에 저장됩니다. 인터벌 촬영 후 다른 드라이브 모드로 촬영하면 
다시 새 폴더가 생성됩니다.

• A1 메뉴의 [HDR 촬영]이 설정된 경우 [촬영 간격]으로 설정할 수 
있는 가장 짧은 간격 시간은 30초입니다.

인터벌 촬영 W

촬영 간격 2초에서 24시간 중에서 선택합니다.
촬영 횟수 2~2000 회 중에서 선택합니다.

개시 트리거

즉시 또는 설정된 시간에 첫 번째 사진을 촬영할
지를 선택합니다.
[시간 지정]을 선택한 경우 [촬영 시작 시간]에서 
촬영을 시작할 시간을 설정합니다.
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1 대기 모드에서 A를 누릅니다.
드라이브 모드 설정 화면이 나타납니
다.

2 3을 선택하고 B를 누릅니다.

3 촬영 조건을 설정합니다.

4 E를 눌러 설정을 종료합니다.
카메라가 대기 모드로 전환됩니다.

5 셔터 버튼을 눌러 촬영을 시작합니다.
[개시 트리거]가 [즉시]로 설정된 경우에는 첫 번째 사진이 촬영됩
니다. [시간 지정]으로 설정된 경우에는 설정된 시간에 촬영이 시작
됩니다.
촬영을 취소하려면 대기 모드에서 F를 누릅니다.
설정된 횟수만큼 촬영된 후에는 카메라가 일반 촬영 모드로 돌아갑
니다.

메모

• [과정 저장]이 T으로 설정된 경우 새 폴더가 생성되고 합성 이미지
가 이 폴더에 저장됩니다. 인터벌 합성 후 다른 드라이브 모드로 촬
영하면 새 폴더가 다시 생성됩니다.

• 인터벌 합성 시 카메라를 삼각대에 설치하십시오.

인터벌 합성 W

합성 방법
[평균], [가산] 또는 [비교(명)] 중에서 선택합니다. 
("다중 노출"(58페이지)을 참조하십시오.)

과정 저장 T을 선택하면 합성 중인 이미지가 저장됩니다.

촬영 간격 2초에서 24시간 중에서 선택합니다.

촬영 횟수 2~2000 회 중에서 선택합니다.

개시 트리거

즉시 또는 설정된 시간에 첫 번째 사진을 촬영할 지
를 선택합니다.
[시간 지정]을 선택한 경우 [촬영 시작 시간]에서 
촬영을 시작할 시간을 설정합니다.
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C 모드에서 [인터벌 동영상]을 사용하면 설정된 시점부터 설정
한 간격으로 사진을 촬영하여 이를 한 개의 동영상 파일로 저장
할 수 있습니다(모션 JPEG, 파일 확장자: .AVI).

1 사진/동영상 전환 다이얼을 C
으로 돌리고 A를 누릅니다.
드라이브 모드 설정 화면이 나타납니다.

2 Y을 선택하고 B를 누릅니다.

3 촬영 조건을 설정합니다.

4 E를 눌러 설정을 종료합니다.
카메라가 대기 모드로 전환됩니다.

5 셔터 버튼을 눌러 촬영을 시작합니다.
[개시 트리거]가 [즉시]로 설정된 경우에는 첫 번째 사진이 촬영됩
니다. [시간 지정]으로 설정된 경우에는 설정된 시간에 촬영이 시작
됩니다.
퀵 뷰가 표시되고 모니터가 꺼집니다.
설정된 사진 매수가 촬영된 후에는 카메라가 대기 모드로 돌아갑니
다.

메모

• A1 메뉴의 [HDR 촬영]이 설정된 경우 [촬영 간격]으로 설정할 수 
있는 가장 짧은 간격 시간은 30초입니다.

인터벌 동영상 W

기록 픽셀 z, u 또는 t 중에서 선택합니다.

촬영 간격
2초, 5초, 10초, 20초, 30초, 1분, 5분, 10분, 30분 
또는 1시간에서 선택합니다.

촬영 소요 시간
촬영 시작부터 종료까지의 시간을 설정합니다. 
14초에서 99시간 중에서 선택합니다. 설정 가능한 
시간은 [촬영 간격] 설정에 따라 다릅니다.

개시 트리거

즉시 또는 설정된 시간에 첫 번째 사진을 촬영할지 
여부를 선택합니다.
[시간 지정]을 선택한 경우 [촬영 시작 시간]에서 
촬영을 시작할 시간을 설정합니다.
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노출 브라켓을 사용하면 2 (표준 노출과 노출 부족, 또는 표준 노
출과 노출 과다), 3 또는 5매 이미지를 노출을 변경하면서 촬영
할 수 있습니다.
이 기능은 A로 설정하는 연속촬영, 셀프타이머 또는 리모콘과 
함께 사용할 수 있습니다.

1 5을 누른 채 Q을 돌려 촬영 
매수를 설정합니다.
LCD 패널의 설정을 확인합니다.

오른쪽(시계 방향) OFF→3→5→2→-2→OFF
왼쪽(시계 반대 방향) OFF→-2→2→5→3→OFF

2 5을 누른 채 R을 돌려 브라켓 값을 설정합니다.

5을 누른 채 M을 누르면 [OFF]와 [-]로 돌아갑니다.

3 셔터 버튼을 끝까지 누릅니다.
1단계에서 [OFF]를 선택하면 노출 브라켓 촬영이 종료됩니다.

메모

• E2 메뉴의 [8. 브라켓 촬영 순서]에서 자동 브라켓 순서를 설정하십
시오. (w R40페이지)

• E1 메뉴의 [1. 노출 설정 스텝]에서 EV 스텝 간격을 설정하십시오. 
(w R39페이지) 

• 셔터 버튼을 한 번 눌러 모든 프레임을 촬영하려면 E2 메뉴의 [9. 1
푸시브라켓]을 설정하십시오. (w R40페이지)

• 설정된 이미지 수 촬영이 완료되기 전에 셔터 버튼에서 손가락을 떼
면 노출 측광 시간의 두 배 시간 동안 다음 브라켓 설정이 유효합니
다.

• 노출 브라켓과 P-TTL 자동 발광을 함께 사용하면 플래시 출력을 계
속 변경할 수 있습니다. 각 프레임을 촬영하기 전에 플래시가 완충
되었는지 확인하십시오.

주의

• 이 기능은 M 모드에서 사용할 수 없습니다.
• 이 기능은 다중 노출, 인터벌 촬영 또는 인터벌 합성과 함께 사용할 
수 없습니다. 마지막으로 설정한 기능이 사용됩니다.

노출 브라켓 5

노출 설정 스텝 보정값

1/3 EV ±0.3, ±0.7, ±1.0, ±1.3, ±1.7, ±2.0

1/2 EV ±0.5, ±1.0, ±1.5, ±2.0

1.0 EV의 이미지 5매0.3 EV의 이미지 2매(노출 부족)
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미러가 올라갑니다.
이 기능은 A로 설정하는 다른 드라이브 모드와 함께 사용할 수 
있습니다.

1 미러업 다이얼을 돌립니다.
카메라는 미러를 올릴 수 있습니다.

2 셔터 버튼을 끝까지 누릅니다.
미러가 올라갑니다.

3 셔터 버튼을 다시 끝까지 누릅니다.
이미지 1매를 촬영한 후 미러가 원래 위치로 돌아옵니다.
미러업 촬영을 종료하려면 미러업 다이얼을 원래 위치로 되돌립니
다.

메모

• 미러를 올린 상태로 5분이 경과하거나 자동 전원 차단 기능이 작동
하면 미러는 자동으로 원래 위치로 돌아갑니다. 촬영 조건에 따라 5
분이 경과되기 전에 미러가 원래 위치로 돌아갈 수 있습니다.

• 미러업 다이얼 작동을 사용하지 않으려면 E4 메뉴의 [27. 미러업 
동작]에서 설정하십시오. (w R42페이지)

주의

• 라이브 뷰로 촬영하는 경우에는 미러업촬영을 사용할 수 없습니다. 
미러가 올라간 상태에서는 K를 누르더라도 라이브 뷰 이미지를 표
시할 수 없습니다.

• 미러가 올라간 상태에서 모드 다이얼을 돌리거나 렌즈 조리개 링을 
조절하면 미러가 내려옵니다.

• 미러가 올라간 상태에서는 이미지 미리보기를 사용할 수 없습니다.
• 미러업 다이얼을 "UP" 위치로 설정하더라도 인터벌 촬영 또는 인터
벌 합성 중에는 미러가 올라가지 않습니다.

미러업촬영

M.UP

Shake Reduction
SR 시스템을 탑재한 렌즈가 A 모드에서 사용되는 경우 Shake 
Reduction 기능을 사용할 수 있습니다. 기능 사용에 대한 자세한 내
용은 SR 지원 렌즈 설명서를 참조하십시오. 셀프타이머, 리모콘, 
인터벌 동영상 또는 미러업촬영을 선택하면 Shake Reduction 기능
이 자동으로 꺼집니다.
C 모드에서 C1 메뉴의 [Movie SR]에서 Shake Reduction 기능을 
사용할 수 있습니다. (w R25페이지)

e_kb547.book  Page 63  Monday, April 7, 2014  2:43 PM



64

촬
영

 기
능

3

플래시 모드

1 카메라의 핫 슈 덮개를 분리합
니다.

2 플래시를 장착하고 카메라 전원을 켭니다.

주의

• 고전압 또는 고전류 외장 플래시는 사용하지 마십시오. 카메라가 고
장날 수 있습니다.

• 반대 극성(핫 슈 또는 싱크 플러그의 중앙이 음극)의 플래시는 카메
라 또는 플래시가 손상될 수 있으므로 사용할 수 없습니다.

• 연결된 기능은 작동하지 않습니다.
• 후막 싱크로로 인한 흐림 현상을 방지하려면 플래시 동조 속도보다 
한 단계 느린 셔터 속도를 사용하여 테스트 촬영을 해보는 것이 좋
습니다.

카메라의 싱크 소켓에 싱크 코드를 연
결할 수 있습니다.

메모

• 모델링 플래시 또는 테스트 플래시 모드에서 8을 눌러 싱크 소켓
에 연결된 플래시를 발광시킬 수 있습니다. A4 메뉴에서 [버튼 커
스터마이즈]의 [조명 버튼]으로 설정을 변경할 수 있습니다. 
(w R20페이지)

주의

• 싱크 소켓의 접점은 방진 또는 방수 처리되어 있습니다. 사용하지 
않을 때는 제공된 싱크 소켓 2P 캡을 부착해두십시오.

플래시 장착

싱크 코드 사용

       싱크 소켓

싱크 소켓 2P 캡
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사용 가능한 플래시 모드는 다음과 같습니다. 설정할 수 있는 플
래시 모드는 노출 모드에 따라 다릅니다.

1 대기 모드에서 B를 누릅니다.
플래시 모드를 설정하는 화면이 나타납
니다.

2 플래시 모드를 선택합니다.

3 플래시 출력을 보정하려면 B를 
누른 후 R을 사용하여 값을 
조절합니다.

보정값은 E1 메뉴의 [1. 노출 설정 스텝] (w R39페이지) 설정에 따
라 다릅니다.

M 버튼을 누르면 값이 0.0으로 재설정됩니다.

4 E를 누릅니다.
카메라가 대기 모드로 전환됩니다.

플래시 모드 설정 X

플래시 모드 사용 가능한 노출 모드

C 강제 발광
G, H, I, J, K, L, M, N

D 강제 발광 + 적목 경감

E 저속 싱크로
G, H, J

F 저속 싱크로 + 적목 경감

노출 설정 스텝 보정값

1/3 EV
-2.0, -1.7, -1.3, -1.0, -0.7, -0.3, 0.0, +0.3, +0.7, 
+1.0

1/2 EV -2.0, -1.5, -1.0, -0.5, 0.0, +0.5, +1.0
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본 카메라에 당사 플래시를 장착하면 다음과 같은 기능을 사용할 수 있습니다. (○: 사용 가능  x: 사용 불가능)

플래시 호환성 도표

플래시
기능

AF540FGZ II
AF360FGZ II

AF540FGZ
AF360FGZ

AF200FG
AF160FC

AF500FTZ
AF330FTZ

AF400FTZ
AF240FT

AF400T
AF280T
AF200T

AF140C
AF080C

AF200SA
AF200S
AF160
AF140

P-TTL 자동 발광 ○*3 ○*3 ○*3 × × × × × ×

외부 자동 발광 × ○ × × × ○ × ○ ○
적목 경감 ○ ○ ○ × × × × × ×

플래시 충전 후 셔터 속도는 플래
시 동조 속도로 자동 전환 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
G 또는 I 모드에서 조리개 값 
설정 ○ ○ × × × ○*4 ○*4 × ○*5

저속 싱크로 플래시 ○ ○ ○ ○ ○ ○*6 ○*6 ○ ○*5

후막 싱크로 플래시 *1 ○ ○ × ○*7 ○*7 × × × ×

콘트라스트-제어-싱크로 플래시 ○ ○ × × × × × × ×

보조 플래시 ○ ○ × ○*8 × × × × ×

플래시 광량 보정 ○ ○ ○ × × × × × ×

AF 보조 투광 ○ ○ × ○ ○ × × × ×

플래시 여러 번 발광 ○ × × ○*8 × × × × ×

고속 싱크로 플래시
무선 플래시 *2

○ × × × × × × × ×

*1 사용 가능한 셔터 속도에는 한계가 있습니다.
*2 호환되는 플래시가 두 개 이상 필요합니다.
*3 A645, Ak645, FA645, FAk645 또는 D FA645 렌즈를 사용하는 경우에만 사
용할 수 있습니다.

*4 플래시 설정이 MS 또는 M인 경우에는 조리개 값이 자동으로 변경됩니다.

*5 플래시 설정이 MS 또는 M인 경우 조리개 값은 I 모드에서 자동으로 변경됩
니다.

*6 조리개 값이 자동으로 변경됩니다.
*7 플래시가 발광됩니다.
*8 AF330FTZ에는 사용할 수 없습니다.
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미리보기
메인 스위치를 U로 돌려 미리보기 기
능을 사용합니다.
미리보기에는 두 가지 방식이 있습니
다.

1 A4 메뉴에서 [버튼 커스터마이즈]를 선택하고 D를 
누릅니다.
[버튼 커스터마이즈] 화면이 나타납니다.

2 [미리보기 레버]를 선택하고 D를 누릅니다.
[미리보기 레버] 화면이 나타납니다.

3 [광학 프리뷰] 또는 [디지털 프리뷰]를 선택하고 E를 
누릅니다.

4 F를 세 번 누릅니다.
카메라가 대기 모드로 전환됩니다.

메모

• 다중 노출, 인터벌 촬영, 인터벌 합성 또는 미러업촬영을 사용하는 
경우에는 광학 프리뷰가 항상 사용됩니다.

• 디지털 프리뷰 중의 표시 설정 및 카메라 작동은 A4 메뉴의 [디지
털 프리뷰]에서 변경할 수 있습니다. (w R19페이지)

• 미리보기 기능을 O에 지정할 수도 있습니다. (w R20페이지) 두 
가지 제어 장치, 메인 스위치의 U 및 O에 미리보기 방식 유형을 
다르게 지정하면 광학 프리뷰와 디지털 프리뷰로 간편하게 전환할 
수 있습니다.

광학 프리뷰 뷰파인더로 피사계 심도를 확인합니다. (기본 설정)

디지털 프리뷰
모니터에서 구도, 노출 및 초점을 확인합니다. (최대 표
시 시간: 60초)
미리보기 이미지를 확대하거나 저장할 수 있습니다.

미리보기 방법 설정 A4
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커스텀 이미지
다음 모드에서 원하는 사진 스타일을 선택하고 최종 톤으로 사
진을 촬영합니다.

*1 촬영 이미지 설정은 재생 모드 구성 화면의 [크로스 프로세스 등록]으로 저장할 
수 있습니다. (69페이지)

메모

• 기본적으로 [커스텀 이미지]는 [내츄럴]로 설정되어 있습니다.

1 대기 모드에서 D를 누릅니다.
커스텀 이미지 설정 화면이 나타납니
다.

2 이미지 최종 톤을 선택합니다.

뷰파인더로 촬영하는 경우 사용 가능한 기능

파라미터를 변경할 필요가 없으면 6단계로 진행합니다.

3 G를 누릅니다.
파라미터 설정 화면이 나타납니다.

화상톤 파라미터

브라이트/내츄럴/인물/
풍경/강렬 색감/팝톤

채도: -4 ~ +4

색상: -4 ~ +4

키: -4 ~ +4

콘트라스트: -4 ~ +4

선명도: -4 ~ +4

희미함/
블리치 바이패스

채도: -4 ~ +4

조색: 꺼짐/녹색/노란색/오렌지색/빨간색/마젠타/
보라색/파란색/청록색
키: -4 ~ +4

콘트라스트: -4 ~ +4

선명도: -4 ~ +4

리버설 필름 선명도: -4 ~ +4

모노크롬

필터 효과: 없음/녹색/노란색/오렌지색/빨간색/마
젠타/파란색/청록색/적외선조
조색: 꺼짐/녹색/노란색/오렌지색/빨간색/마젠타/
보라색/파란색/청록색
키: -4 ~ +4

콘트라스트: -4 ~ +4

선명도: -4 ~ +4

크로스 프로세스 랜덤/프리셋 1~3/즐겨찾기 1~3 *1

메인 스위치를 U로 
이동

디지털 프리뷰를 사용하여 선택한 효과가 적용
된 배경 이미지를 미리 봅니다.

H 미리보기 이미지를 저장합니다(이미지를 저장
할 수 있는 경우에만).

e_kb547.book  Page 68  Monday, April 7, 2014  2:43 PM



69

촬
영

 기
능

3

4 파라미터를 설정합니다.

사용 가능한 기능

5 E를 누릅니다.
2단계 화면이 다시 나타납니다.

6 E를 누릅니다.
카메라가 대기 모드로 전환됩니다.

메모

• [리버설 필름]을 선택하고 [화이트 밸런스]가 [오토 화이트 밸런스]
로 설정되면 데이라이트 필름을 사용하는 것과 유사한 효과로 이미
지가 촬영됩니다.

크로스 프로세스 결과는 사진을 촬영할 때마다 다릅니다. 원하
는 크로스 프로세스 이미지를 촬영하는 경우, 해당 이미지에서 
사용되는 크로스 프로세스 설정을 저장하면 같은 설정을 반복해
서 사용할 수 있습니다.

1 재생 모드의 단일 이미지 화면에서 B를 누릅니다.
재생 모드 구성 화면이 나타납니다.

2 a (크로스 프로세스 등록)을 선택하고 E를 누릅니
다.
카메라는 가장 최근에 촬영한 이미지부터 크로스 프로세스 이미지
를 검색합니다.
크로스 프로세스 처리된 이미지가 없으면 [크로스 프로세스 처리를 
적용하고 촬영한 화상이 없습니다]가 표시됩니다.

3 Q을 사용하여 크로스 프로
세스 처리된 이미지를 선택합니
다.

4 "즐겨찾기" 번호 1, 2 또는 3을 선택하여 설정을 저장
하고 E를 누릅니다.
선택한 이미지의 설정이 "즐겨찾기" 설정으로 저장됩니다.

메모

• "커스텀 이미지"(68페이지)의 2단계에서 [크로스 프로세스]를 선택
하고 파라미터에 대한 즐겨찾기 설정 1~3 중 하나를 선택하면 저장
된 크로스 프로세스 설정을 불러올 수 있습니다.

AB 파라미터를 선택합니다.

CD 값을 조정합니다.

Q [콘트라스트], [콘트라스트 하이라이트 조정] 또는 [콘
트라스트 쉐도우 조정]으로 전환합니다.

R [선명도], [파인 샤프니스] 또는 [엑스트라 샤프니스]
로 전환합니다. (C 모드에서는 사용할 수 없습니다.)

M 조정값을 기본 설정으로 재설정합니다.

촬영한 이미지의 설정 저장
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재생 기능 설정
재생 기능은 재생 모드 구성 화면과 B 
메뉴에서 설정할 수 있습니다.
재생 모드의 단일 이미지 화면에서 B
를 누르면 재생 모드 구성 화면이 표시
됩니다. *1 동영상이 표시된 경우에는 사용할 수 없습니다.

*2 RAW 이미지가 표시된 경우에는 사용할 수 없습니다.
*3 RAW 이미지가 저장된 경우에만 사용할 수 있습니다.
*4 동영상이 표시되고 있는 동안에만 사용할 수 있습니다.
*5 Eye-Fi 카드가 SD2 슬롯에 삽입되어 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.

메모

• 재생 모드 구성 화면 기능은 현재 재생 중인 메모리 카드에 저장된 
이미지에 대해서만 사용할 수 있습니다. 다른 메모리 카드에 저장된 
이미지에 대한 기능을 사용하려면 단일 이미지 화면에서 d을 사
용하여 다른 메모리 카드 슬롯으로 전환한 후 재생 모드 구성 화면
을 표시하십시오.

• SD1 및 SD2 슬롯 메모리 카드 모두에 
저장할 수 있는 경우 [리사이즈] 등의 기
능으로 편집한 이미지를 저장할 때 이미
지를 저장할 메모리 카드를 선택할 수 
있습니다.

• B 메뉴에 대한 자세한 내용은 "메뉴 
조회서"를 참조하십시오. (w R26페
이지)

항목 기능 페이지

S 화상 회전 *1 이미지 회전 정보를 변경합니다. 76페이지
T 디지털 필터 *1

디지털 필터로 이미지를 처리합니
다.

79페이지

h 컬러 모아레 
보정 *1 *2

이미지의 컬러 모아레를 줄입니다. 78페이지

V 리사이즈 *1 *2
이미지의 기록 픽셀수를 변경합니
다.

77페이지

W 트리밍 *1
원하는 이미지 영역만 트리밍합니
다.

78페이지

Y 보호
이미지를 실수로 지우지 않도록 
보호합니다.

83페이지
Z 슬라이드쇼 이미지를 차례로 재생합니다. 76페이지

o 매뉴얼 WB등록 *1
촬영 이미지의 화이트 밸런스 설
정을 저장하여 매뉴얼 화이트 밸
런스로 저장합니다.

54페이지

a 크로스 프로세스 
등록

커스텀 이미지의 크로스 프로세스 
모드로 촬영한 이미지에 사용한 
설정을 "즐겨찾기" 설정으로 등록
합니다.

69페이지

b RAW 전개 *3
RAW 이미지를 JPEG 이미지로 전
개하고 새 파일로 저장합니다.

82페이지

c 동영상 편집 *4
동영상을 분할하거나 원치 않는 
세그먼트를 삭제합니다.

81페이지

i 이미지 복사
SD1 슬롯과 SD2 슬롯에 삽입된 
메모리 카드 사이에서 이미지를 
복사합니다.

77페이지

e Eye-Fi 이미지 
전송 *5

선택한 이미지를 Eye-Fi 카드(옵
션)를 사용하여 무선으로 전송합
니다.

w R34페이지

항목 기능 페이지
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이미지 1개 표시

주의

• 삭제된 이미지는 복원할 수 없습니다.
• 보호된 이미지는 삭제할 수 없습니다. (83페이지)

1 단일 이미지 화면에 삭제할 이미지를 표시합니다.

2 L를 누릅니다.
삭제 확인이 나타납니다.

3 [삭제]를 선택하고 E를 누릅니다.

메모

• RAW+ 형식으로 저장된 이미지에 대해서는 삭제할 파일 형식을 선
택하십시오.

• 여러 이미지를 한 번에 삭제하려면 "여러 이미지 표시"(74페이지) 
또는 "폴더 표시"(75페이지)를 참조하십시오.

• 모든 이미지를 삭제하려면 B1 메뉴의 [모든 화상 삭제]를 사용하
십시오. (w R27페이지)

재생 모드에서 이미지를 최대 16배로 확대할 수 있습니다.

1 단일 이미지 화면에 확대할 이미지를 표시합니다.

2 R을 오른쪽으로 돌립니다.
돌릴 때마다 이미지가 확대됩니다.

사용 가능한 기능

메모
• 퀵 뷰(38페이지) 또는 디지털 프리뷰(67페이지)에서 동일한 절차로 
이미지를 확대할 수 있습니다.

• 초기 확대 배율은 B1 메뉴의 [퀵 줌]으로 설정할 수 있습니다. 
(w R26페이지)

• 이미지가 실제 픽셀 크기로 확대되면 화면 오른쪽 하단에 z가 표
시됩니다. 실제 픽셀 크기 표시 중에 Q을 돌려 다음 또는 이전 이
미지를 표시하면 다음 또는 이전 이미지는 실제 픽셀 크기로 표시됩
니다. 실제 픽셀 크기에 대한 배율은 이미지의 기록 픽셀수에 따라 
다릅니다.

이미지를 한 개씩 삭제

줌 화면

R 오른쪽으로 돌림 이미지를 확대합니다.

R 왼쪽으로 돌림 이미지를 축소합니다.

ABCD 확대할 영역을 변경합니다.

E 전체 이미지 화면으로 돌아갑니다.

Q 확대된 이미지의 확대 배율과 위치를 변경하지 
않고 이전 또는 다음 이미지를 표시합니다.

G 표시되는 정보 유형을 변경합니다.

d 확대할 이미지의 배율과 위치를 변경하지 않고 
재생할 메모리 카드를 전환합니다.

100-0001100-0001

x2x2
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재생 방법 변경

6, 12, 20, 35 또는 80개 화상을 동시에 표시할 수 있습니다. (기
본 설정: 12개 화상 표시)

1 단일 이미지 화면에서 R을 
왼쪽으로 돌립니다.
여러 이미지 표시 화면이 나타납니다.

사용 가능한 기능

2 E를 누릅니다.
선택한 이미지가 단일 이미지 화면에 표시됩니다.

메모

• [80개 화상 표시]를 선택한 경우 U와 같은 아이콘은 썸네일 이미지
에 표시되지 않습니다.

1 "여러 이미지 표시"의 1단계에서 L를 누릅니다.

2 삭제할 이미지를 선택합니다.

사용 가능한 기능

모니터 왼쪽 상단 영역에 선택한 이미지 수가 표시됩니다.

3 L를 누릅니다.
삭제 확인 화면이 나타납니다.

4 [삭제]를 선택하고 E를 누릅니다.

메모
• 한 번에 최대 500개 이미지를 선택할 수 있습니다.
• 보호된 이미지는 선택할 수 없습니다.
• 삭제 범위를 지정하여 선택한 이미지와 함께 따로 선택한 이미지를 
삭제할 수 있습니다.

• 다음 기능에 대해 동일한 단계로 여러 이미지를 선택하십시오.
• 이미지 복사(77페이지)
• RAW 전개(82페이지)
• 보호(83페이지)
• Eye-Fi 이미지 전송(w R34페이지)

여러 이미지 표시

ABCD 선택 프레임을 이동합니다.

Q 다음/이전 페이지를 표시합니다.

d SD1 카드 또는 SD2 카드로 전환합니다.

G 표시 방식 선택 화면이 
나타납니다.

L 선택한 이미지를 삭제합니다.

100_0505100_0505

선택·삭제

ABCD 선택 프레임을 이동합니다.

E 삭제할 이미지를 선택/선택 취소합니다.

J 삭제할 이미지 범위를 선택합니다.

R 단일 이미지 화면에 선택한 이미지를 표시합니다.
Q을 사용하여 다른 이미지를 선택합니다.

100_0505100_0505001/500001/500
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이미지를 그룹화하여 저장되는 폴더별로 표시합니다.

1 "여러 이미지 표시"의 1단계에서 R을 왼쪽으로 돌
립니다.
최대 8개의 폴더가 한 번에 표시됩니다.

2 폴더를 선택합니다.

사용 가능한 기능

1 "폴더 표시"의 1단계에서 삭제할 폴더를 선택하고 L
를 누릅니다.
삭제 확인 화면이 나타납니다.

2 [삭제]를 선택하고 E를 누릅니다.
선택한 폴더와 폴더 안의 모든 이미지가 삭제됩니다.
폴더 안에 보호되는 이미지가 있는 경우에는 [모두 삭제] 또는 [모두 
남김]을 선택합니다.

메모

• 폴더 이름에 대한 자세한 내용은 "메뉴 조회서"를 참조하십시오. 
(w R31페이지)

이미지가 그룹화되어 촬영 날짜별로 표시됩니다.

1 "여러 이미지 표시"의 1단계에서 G를 누릅니다. 
표시 방식 선택 화면이 나타납니다.

2 [촬영 날짜별 표시]를 선택합니
다.
이미지가 촬영 날짜별로 표시됩니다.

사용 가능한 기능

3 E를 누릅니다.
선택한 이미지가 단일 이미지 화면에 표시됩니다.

폴더 표시

ABCD 선택 프레임을 이동합니다.

E 여러 이미지 표시 화면에 폴더의 이미지를 표시합니
다.

L 폴더와 폴더 안의 모든 이미지를 삭제합니다.

폴더 삭제

123123

100100 101101 102102

100PENTX100PENTX

103103

104104 105105 106106 107107

촬영 날짜별 표시

AB 촬영 날짜를 선택합니다.

CD 선택한 촬영 날짜에 촬영된 이미지를 선택합니
다.

R 오른쪽으로 
돌림

단일 이미지 화면에 선택한 이미지를 표시합니
다.
(R 왼쪽으로 돌림: 촬영 날짜별 표시로 돌아갑
니다.)

L 선택한 이미지를 삭제합니다.

썸네일촬영 날짜

11
2014.52014.5

2014.62014.6

THUTHU
1010SATSAT
1919MONMON
2323FRIFRI

11SUNSUN
1212THUTHU
2424TUETUE 2/52/5

100–0505100–0505
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메모리 카드에 저장된 모든 이미지를 연속으로 재생할 수 있습
니다.

1 재생 모드 구성 화면에서 Z를 선택합니다.
시작 화면이 표시되고 슬라이드쇼가 시
작됩니다.

사용 가능한 기능

모든 이미지 재생이 끝나면 카메라는 단일 이미지 화면으로 돌아갑
니다.

메모

• B1 메뉴의 [슬라이드쇼]에서 슬라이드쇼 표시 설정을 변경할 수 
있습니다. 또한 슬라이드쇼 설정 화면에서 슬라이드쇼를 시작할 수 
있습니다. (w R26페이지)

이미지를 촬영했을 때의 카메라 방향에 따라 화상 회전 정보가 
저장됩니다. B1 메뉴의 [화상 자동 회전]이 켜짐으로 설정되면
(기본 설정) 이미지는 이미지 회전 정보에 따라 재생 중에 자동
으로 회전됩니다.
이미지의 회전 정보는 아래 절차에 따라 변경할 수 있습니다.

1 단일 이미지 화면에 편집할 이미지를 표시합니다.

2 재생 모드 구성 화면에서 S을 선택합니다.
선택한 이미지가 90도씩 회전하여 4개의 썸네일 이미지가 표시됩
니다.

3 원하는 회전 방향을 선택하고 
E를 누릅니다.
이미지 회전 정보가 저장됩니다.

주의

• E4 메뉴의 [22. 회전 정보 저장]이 꺼짐으로 설정되면 촬영 시 이미
지 회전 정보가 저장되지 않습니다. (w R41페이지)

• 다음과 같은 경우에는 회전 정보를 변경할 수 없습니다.
• 보호된 이미지
• 회전 정보 태그가 없는 이미지
• B1 메뉴의 [화상 자동 회전]을 꺼짐으로 설정한 경우(w R26페
이지)

• 동영상 파일은 회전할 수 없습니다.

메모

• A1 메뉴의 [기록 설정]에서 [180도 회전 정보]를 켜짐으로 설정한 
상태에서 촬영한 이미지의 경우 이미지를 촬영했을 당시의 카메라 
방향이 180도 회전하여 회전 정보로 저장됩니다. (w R15페이지)

슬라이드쇼

E 일시 정지하거나 재생을 재개합니다.

CD 다음 또는 이전 이미지를 표시합니다.

B 재생을 정지합니다.

R 동영상의 볼륨을 조절합니다.

화상 회전
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이미지 편집 및 가공

SD1 슬롯과 SD2 슬롯에 삽입된 메모리 카드 사이에서 이미지를 
복사합니다.

1 복사할 이미지가 있는 메모리 카드에 저장된 이미지
를 선택하고, 단일 이미지 화면에 선택한 이미지를 표
시합니다.

2 재생 모드 구성 화면에서 i를 선택합니다.

3 [이미지 선택] 또는 [폴더 선택]을 선택하고 E를 누릅
니다.

4 복사할 이미지 또는 폴더를 선택합니다.
이미지 또는 폴더 선택에 대해서는 "선택·삭제"(74페이지)의 2단계
를 참조하십시오.

5 G를 누릅니다.
저장 확인 화면이 나타납니다.

6 이미지 또는 폴더를 저장할 위치를 선택하고 E를 누
릅니다.

메모

• 복사한 이미지를 저장하기 위해 선택한 위치에 새 폴더가 생성됩니
다.

주의

• 본 카메라로 촬영한 JPEG 이미지만 크기를 변경하거나 자를 수 있
습니다. TIFF 이미지와 동영상은 크기를 변경하거나 자를 수 없습
니다. RAW 이미지는 크기를 변경할 수 없습니다.

• 이미 크기가 최소 파일 크기로 변경되거나 자른 이미지는 처리할 수 
없습니다.

선택한 이미지의 기록 픽셀수를 변경하여 이미지를 새 파일로 저
장합니다.

1 단일 이미지 화면에 편집할 이미지를 표시합니다.

2 재생 모드 구성 화면에서 V를 선택합니다.
기록 픽셀수를 선택하는 화면이 나타납니다.

3 CD를 사용하여 기록 픽셀수를 
선택합니다.
원본 이미지보다 작은 이미지 크기를 선
택할 수 있습니다.

4 E를 누릅니다.
저장 확인 화면이 나타납니다.

5 [SD1에 저장] 또는 [SD2에 저장]을 선택한 후 E를 누
릅니다.

이미지 복사

리사이즈/트리밍

리사이즈
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선택한 이미지에서 원하는 영역만 잘라내 새 이미지로 저장합니
다.

1 단일 이미지 화면에 편집할 이미지를 표시합니다.

2 재생 모드 구성 화면에서 W을 선택합니다.
잘라낼 영역의 크기와 위치를 지정하는 트리밍 프레임이 화면에 나
타납니다.

3 트리밍 프레임을 사용하여 잘라
낼 영역의 크기와 위치를 지정
합니다.

사용 가능한 기능

4 E를 누릅니다.
저장 확인 화면이 나타납니다.

5 [SD1에 저장] 또는 [SD2에 저장]을 선택한 후 E를 누
릅니다.

이미지의 컬러 모아레를 줄입니다.

1 단일 이미지 화면에 편집할 이미지를 표시합니다.

2 재생 모드 구성 화면에서 h을 선택합니다.
이미지를 편집할 수 없는 경우에는 [이 화상을 처리할 수 없습니다]
가 표시됩니다.

3 CD를 사용하여 수준을 선택하
고 E를 누릅니다.
저장 확인 화면이 나타납니다.

4 [SD1에 저장] 또는 [SD2에 저장]을 선택한 후 E를 누
릅니다.

주의

• 컬러 모아레 보정 기능은 본 카메라로 촬영된 JPEG 이미지에만 사
용할 수 있습니다. RAW/TIFF 이미지와 동영상은 보정할 수 없습니
다.

트리밍

R 트리밍 프레임의 크기를 변경합니다.

ABCD 트리밍 프레임을 이동합니다.

G 화상 비 또는 화상 회전 설정을 변경합니다.

M 트리밍 프레임을 회전시킵니다(가능한 경우에 한함).

컬러 모아레 보정
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디지털 필터로 촬영한 이미지를 처리할 수 있습니다.
사용 가능한 필터는 다음과 같습니다.

디지털 필터

필터 이름 효과 파라미터

베이스 
메이크

파라미터를 조정하여 
원하는 이미지를 만듭
니다.

밝기: -8 ~ +8

채도: -3 ~ +3

색상: -3 ~ +3

콘트라스트: -3 ~ +3

선명도: -3 ~ +3

색 추출

한 가지 또는 두 가지 특
정 색만 추출하고 이미
지의 나머지 부분은 흑
백으로 처리합니다.

색 추출 1: 빨간색/마젠타/파란색/청
록색/녹색/노란색
색 추출 1의 감도: 1 ~ 5

색 추출 2: OFF/빨간색/마젠타/파란
색/청록색/녹색/노란색
색 추출 2의 감도: 1 ~ 5

토이 카메라
이미지를 장난감 카메
라로 촬영한 것처럼 만
듭니다.

음영 강도: 약/중/강
흐림 효과: 약/중/강
색 파괴: 빨간색/녹색/파란색/노란
색

복고풍
이미지를 오래된 사진
처럼 보이게 만듭니다.

조색: B3 ~ A3

프레임 합성: 없음/얇음/중간/두꺼
움

하이 
콘트라스트

이미지의 콘트라스트를 
강조합니다.

1 ~ 5

음영
가장자리가 어두운 이
미지를 만듭니다.

음영 형식: 4개 형식
음영 강도: -3 ~ +3

색상 반전
이미지 색상을 반전시
킵니다.

OFF/ON

솔리드 
모노칼라

특정 색상만 추출하고 
이미지의 나머지 부분
은 흑백으로 처리합니
다.

빨간색/마젠타/파란색/청록색/녹색/
노란색

하드 
모노크롬

모노크롬 이미지를 생
성하고 콘트라스트를 
강조합니다.

약/중/강

드라마틱 
아트

콘트라스트가 독특한 
이미지를 만듭니다. 약/중/강

스케치
이미지를 연필로 그린 
것처럼 만듭니다.

콘트라스트: 약/중/강
스크래치: OFF/ON

수채화
이미지를 수채화처럼 
보이게 만듭니다.

강도: 약/중/강
채도: OFF/낮음/중간/높음

파스텔
이미지를 크레용으로 
그린 것처럼 만듭니다. 약/중/강

포스터 효과
이미지 톤을 줄여 손으
로 그린 것처럼 보이는 
이미지를 만듭니다.

1 ~ 5

미니어처
이미지의 일부를 흐리
게 처리하여 세밀화처
럼 나타냅니다.

중심 위치: -3 ~ +3

폭: 좁게/중간/넓게
각도: 가로/세로/양의 기울기/음의 
기울기
흐림 효과: 약/중/강

소프트
소프트 포커스가 이미
지를 관통하는 이미지
를 만듭니다.

소프트 포커스: 약/중/강
쉐도우 블러: OFF/ON

트윙클

야경이나 물에 반사되
는 빛을 촬영할 때 사진 
하이라이트에 반짝임을 
추가하여 아름답게 반
짝이는 이미지를 만듭
니다.

개수: 소/중/대
크기: 소/중/대
각도: 0°/30°/45°/60°

어안
이미지를 어안 렌즈를 
사용하여 촬영한 것처
럼 보이게 만듭니다.

약/중/강

슬림
이미지의 가로 및 세로 
비율을 변경합니다.

-8 ~ +8

필터 이름 효과 파라미터
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1 단일 이미지 화면에 편집할 이미지를 표시합니다.

2 재생 모드 구성 화면에서 T를 선택합니다.
필터를 선택하는 화면이 나타납니다.

3 필터를 선택합니다.
Q을 사용하여 다른 이미지를 선택합
니다.

파라미터를 변경할 필요가 없으면 6단
계로 진행합니다.

4 G를 누릅니다.
파라미터 설정 화면이 나타납니다.

5 파라미터를 설정합니다.

사용 가능한 기능

6 E를 누릅니다.
저장 확인 화면이 나타납니다.

7 [필터 중복 사용], [SD1에 저장] 또는 [SD2에 저장]을 
선택한 후 E를 누릅니다.
동일한 이미지에 필터를 추가로 적용할 때는 [필터 중복 사용]을 선
택합니다. 3단계 화면이 다시 나타납니다.

주의

• 본 카메라로 촬영한 JPEG 및 RAW 이미지만 디지털 필터를 사용하
여 편집할 수 있습니다. TIFF 이미지는 편집할 수 없습니다.

메모

• 동일한 이미지에 최대 20개 필터를 적용할 수 있습니다.

선택한 이미지의 필터 효과를 검색하여 동일한 필터 효과를 다
른 이미지에 적용합니다.

1 단일 이미지 화면에서 필터 처리된 이미지를 표시합
니다.

2 재생 모드 구성 화면에서 T를 선택합니다.

3 [필터 효과 재현]을 선택하고 E
를 누릅니다.
선택한 이미지에 사용된 필터 효과가 나
타납니다.

4 파라미터 상세 정보를 확인하려
면 G를 누릅니다.
G를 다시 눌러 이전 화면으로 돌아
갑니다.

5 E를 누릅니다.
이미지 선택 화면이 나타납니다.

AB 파라미터를 선택합니다.

CD 값을 조정합니다.

필터 효과 재생
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6 Q을 사용하여 동일한 필터 
효과를 적용할 이미지를 선택합
니다.
필터로 처리되지 않은 동일한 메모리 카
드에 저장된 이미지만 선택할 수 있습니
다.

7 E를 누릅니다.
저장 확인 화면이 나타납니다.

8 [SD1에 저장] 또는 [SD2에 저장]을 선택한 후 E를 누
릅니다.

메모

• 3단계에서 [원본 화상 찾기]를 선택하면 디지털 필터가 적용되기 전
의 원본 이미지를 검색할 수 있습니다.

1 단일 이미지 화면에 편집할 동영상을 표시합니다.

2 재생 모드 구성 화면에서 c을 선택합니다.
동영상을 편집하는 화면이 나타납니다.

3 동영상을 분할할 지점을 선택합
니다.
화면 상단에 분할 지점의 프레임이 표시
됩니다.
최대 4개의 지점을 선택하여 원본 동영상
을 5개의 세그먼트로 분할할 수 있습니다.

사용 가능한 기능

세그먼트를 삭제하지 않으려면 7단계로 이동합니다.

4 L를 누릅니다.
삭제할 세그먼트를 선택하는 화면이 표시됩니다.

5 CD를 사용하여 선택 프레임을 
이동하고 E를 누릅니다.
삭제할 세그먼트가 지정됩니다. (여러 
세그먼트를 한 번에 삭제할 수 있습니
다.)
선택을 취소하려면 E 버튼을 다시 누
릅니다.

동영상 편집

A 동영상을 재생/일시 정지합니다.
D 프레임을 정방향으로 이동합니다(일시 정지 상태에서).
D를 길게 누름 정방향으로 빠르게 재생합니다.
C 프레임을 역방향으로 이동합니다(일시 정지 상태에서).
C를 길게 누름 역방향으로 빠르게 재생합니다.
R 음량을 조절합니다.

G 분할 지점을 확인/취소합니다.
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6 F를 누릅니다.
3단계 화면이 다시 나타납니다.

7 E를 누릅니다.
저장 확인 화면이 나타납니다.

8 [SD1에 저장] 또는 [SD2에 저장]을 선택한 후 E를 누
릅니다.

메모

• 분할 지점은 동영상 처음부터 시간 순서대로 선택하십시오. 선택한 
분할 지점을 취소하려면 각 지점을 역순(동영상 끝부터 처음으로)
으로 취소하십시오. 지정되지 않은 순서로 분할 지점을 선택할 수도 
없고 분할 지점 선택을 취소할 수도 없습니다.

RAW 이미지를 JPEG 또는 TIFF 형식으로 전개할 수 있습니다.

1 재생 모드 구성 화면에서 b를 선택합니다.
RAW 이미지 처리 옵션을 선택할 수 있는 화면이 표시됩니다.

2 원하는 옵션을 선택하고 E를 누릅니다.

[한 개의 이미지 선택]을 선택한 경우, 6단계로 진행합니다.
이미지/폴더 선택 화면이 나타납니다.

3 이미지 또는 폴더를 선택합니다.
이미지 또는 폴더 선택에 대해서는 "선택·삭제"(74페이지)의 2단계
를 참조하십시오.

4 G를 누릅니다.
파라미터 설정 방법을 선택하는 화면이 나타납니다.

5 파라미터 설정 방법을 선택하고 
E를 누릅니다.

6 파라미터를 설정합니다.

사용 가능한 기능

기록 설정 및 렌즈 보정의 경우, D를 누르고 AB를 사용하여 항목
을 선택합니다.
화이트 밸런스, 커스텀 이미지 및 디지털 필터의 경우, D를 눌러 설
정 화면을 표시합니다.

RAW 전개

한 개의 이미지 선택 하나의 이미지가 전개됩니다.

여러 이미지 선택
최대 500개 이미지가 같은 설정으로 전개됩
니다.

폴더 선택
선택한 폴더 내의 이미지가 최대 500개까지 
같은 설정으로 전개됩니다.

촬영시 설정으로 
전개

파일 형식, JPEG 기록 픽셀 및 JPEG 화질을 변경할 
수 있습니다.

설정을 변경해 
전개

기록 설정(파일 형식, 화상 비, JPEG 기록 픽셀, 
JPEG 화질, 색 공간), 렌즈 보정(왜곡 보정, 배율 색 
수차 보정, 주변 광량 보정, 회절 보정, 컬러 프린지 
보정), 화이트 밸런스, 커스텀 이미지, 디지털 필터, 
HDR, 감도, 고감도 NR 및 쉐도우 보정을 변경할 수 
있습니다.

AB 파라미터를 선택합니다.

CD 값을 조정합니다.

Q 다른 이미지를 선택합니다(단일 이미지 화면인 경우).
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7 E를 누릅니다.
저장 확인 화면이 나타납니다.

8 [SD1에 저장] 또는 [SD2에 저장]을 선택한 후 E를 누
릅니다.
[한 개의 이미지 선택]을 선택한 경우, [계속] 또는 [종료]를 선택하
고 E를 누릅니다.

주의

• 본 카메라로 촬영한 RAW 이미지만 전개할 수 있습니다. 다른 카메라로 
촬영한 이미지는 본 카메라에서 처리할 수 없습니다.

메모

• 커스텀 이미지 또는 화이트 밸런스 파라미터를 설정하는 동안에는 
배경 이미지를 저장하거나 디지털 프리뷰를 사용할 수 없습니다.

• 화이트 밸런스 파라미터를 [매뉴얼 화이트 밸런스]로 설정한 경우 
미세 조정 화면을 표시하려면 G를 누르십시오.

• A1 메뉴의 [HDR 촬영]을 설정한 경우 디지털 필터 파리미터를 
RAW 이미지에 적용할 수 없습니다.

• 2단계에서 [여러 이미지 선택] 또는 [폴더 선택]을 선택한 경우, 새 
번호의 폴더가 만들어지고 JPEG 이미지가 만들어진 폴더에 저장
됩니다.

• 기본 제공 소프트웨어 "Digital Camera Utility 5"로 컴퓨터에서 RAW 
파일을 전개할 수 있습니다. (88페이지)

이미지 보호
실수로 이미지가 삭제되지 않도록 이미지를 보호할 수 있습니
다.

주의

• 카메라에 넣은 메모리 카드를 포맷하면 보호된 이미지도 모두 삭제
됩니다.

1 재생 모드 구성 화면에서 Y를 선택합니다.
처리를 위한 단위 선택 화면이 나타납니다.

2 [이미지 선택] 또는 [폴더 선택]
을 선택하고 E를 누릅니다.

3 이미지 또는 폴더를 선택합니다.
이미지 또는 폴더 선택에 대해서는 "선택·삭제"(74페이지)의 2단계
를 참조하십시오.
[폴더 선택]을 선택한 경우 5단계로 진행합니다.

4 G를 누릅니다.
확인 화면이 나타납니다.

5 [보호]를 선택하고 E를 누릅니다. 
이미지 보호를 해제하려면 [보호 해제]를 선택합니다.

메모

• 메모리 카드에 저장된 모든 이미지를 보호하려면 B1 메뉴에서 [모
든 이미지 보호]를 선택하십시오. (w R26페이지)
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AV 장비에 카메라 연결
TV와 같이 HDMI 단자가 장착된 AV 장치를 연결하면 촬영 중에 
라이브 뷰 이미지가 표시되거나 재생 모드에서 이미지가 재생됩
니다.
HDMI 단자(D 타입)가 있는 시중에서 판매하는 HDMI 케이블이 
있어야 합니다.

1 AV 장비와 카메라 전원을 끕니다.

2 카메라 단자 덮개를 열고 HDMI 케이블을 HDMI 단자
에 연결합니다.

3 HDMI 케이블을 AV 장비의 입력 단자에 연결합니다.

4 AV 장비와 카메라 전원을 켭니다.
카메라 전원이 HDMI 모드에서 켜지고 연결된 AV 장비의 화면에 카
메라 정보가 표시됩니다.

주의

• 카메라가 AV 장치에 연결되어 있는 동안에는 카메라 모니터에 아
무것도 표시되지 않습니다. 또한 이 경우에는 카메라의 볼륨을 조절
할 수 없으므로 AV 장비에서 볼륨을 조절하십시오.

메모

• AV 장비의 사용 설명서를 확인하여 카메라를 연결하는 데 적합한 
비디오 입력 단자를 선택하십시오.

• 카메라를 장시간 계속 사용하려면 AC 어댑터 키트(옵션)를 사용하
는 것이 좋습니다.

• 기본적으로 AV 장비와 카메라에서 지원되는 최대 해상도는 자동으
로 선택됩니다. 이미지가 올바르게 재생되지 않는 경우에는 D2 메
뉴의 [HDMI 출력]에서 설정을 변경하십시오. (w R30페이지)
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컴퓨터에 연결
USB 케이블을 사용하여 카메라를 연결한 컴퓨터로 촬영한 이미
지를 전송하고 제공된 소프트웨어를 사용하여 관리할 수 있습니
다.

컴퓨터에 카메라를 연결하거나 제공된 소프트웨어 "Digital 
Camera Utility 5"를 사용하는 데 있어 다음과 같은 시스템 요구 
사항을 권장합니다.

메모

• QuickTime은 컴퓨터에서 전송한 동영상을 재생하는 데 필요합니
다. 다음 사이트에서 다운로드할 수 있습니다.
http://www.apple.com/quicktime/download/

시스템 요구 사항

Windows

OS Windows 8.1 (32비트/64비트) / Windows 8 (32비트/64비트) / 
Windows 7 (32비트/64비트) / Windows Vista (32비트/64비트)

CPU Intel Core 2 Quad 이상
RAM 4 GB 이상

HDD

프로그램 설치 및 실행: 100 MB 이상
HDD 저장 용량(파일당):
[JPEG] 약 25 MB
[TIFF] 약 150 MB
[RAW] 약 70 MB

모니터 1280x1024 픽셀, 24비트 풀 컬러 이상

Macintosh

OS Mac OS X 10.9 / 10.8 / 10.7 / 10.6

CPU Intel Core 2 Quad 이상
RAM 4 GB 이상

HDD

프로그램 설치 및 실행: 100 MB 이상
HDD 저장 용량(파일당):
[JPEG] 약 25 MB
[TIFF] 약 150 MB
[RAW] 약 70 MB

모니터 1280x1024 픽셀, 24비트 풀 컬러 이상

e_kb547.book  Page 86  Monday, April 7, 2014  2:43 PM



87

컴
퓨
터

 사
용

5

USB 케이블을 사용하여 컴퓨터에 카메라를 연결합니다.
마이크로 B 단자가 있는 시중에서 판매되는 USB 케이블이 있어
야 합니다.

1 컴퓨터 전원을 켭니다.

2 카메라 전원을 끕니다.

3 카메라 단자 덮개를 열고 USB 케이블을 USB 단자에 
연결합니다.

4 USB 케이블을 컴퓨터의 USB 포트에 연결합니다.

5 카메라 전원을 켭니다.
카메라가 이동식 디스크로 인식됩니다.
"645Z" 대화 상자가 표시되면 [폴더를 열어 파일 보기]를 선택합니
다.

6 촬영한 이미지를 컴퓨터에 저장합니다.

7 컴퓨터에서 카메라를 분리합니다.

주의

• 컴퓨터에 연결한 상태에서는 카메라를 조작할 수 없습니다. 카메라
를 조작하려면 컴퓨터에서 USB 연결을 종료한 후 카메라 전원을 끄
고 USB 케이블을 분리하십시오.

메모

• 컴퓨터에 연결한 경우 AC 어댑터 키트(옵션)를 사용하는 것이 좋습
니다.

• 카메라를 컴퓨터에 연결했을 때 USB 접속 모드는 D2 메뉴의 [USB 
접속]에서 설정할 수 있습니다. (w R30페이지) 일반적으로 기본 
설정([MSC])을 변경할 필요는 없습니다.

• 무선 LAN이 내장된 메모리 카드 "Eye-Fi 카드"(Wi-Fi 전송) 또는 본 
카메라와 호환되는 "Flucard"를 사용할 수 있습니다. 이러한 카드를 
사용하면 무선 LAN을 통해 카메라에서 컴퓨터 또는 다른 장치로 이
미지를 전송할 수 있습니다. (w R34페이지)

카메라를 컴퓨터에 연결

USB 2.0 USB 3.0

USB 단자
마이크로 B 단자는 USB 3.0 케이블과 USB 2.0 케이블 모두 지원합
니다. 두 가지 모두 본 카메라와 함께 사용할 수 있습니다. 카메라
에 연결할 장치의 호스트 컨트롤러가 USB 3.0을 지원하는 경우 
USB 3.0 케이블을 사용하면 데이터를 보다 빠르게 전송할 수 있습
니다.
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기본 제공 소프트웨어 사용
제공된 CD-ROM (S-SW150)에는 "Digital Camera Utility 5"가 들
어 있습니다. Digital Camera Utility 5를 사용하면 컴퓨터에 저장
된 이미지를 관리하고 카메라로 촬영한 RAW 이미지를 전개하
고 이미지 색상을 조정할 수 있습니다.

호환되는 파일 형식

.jpg (JPEG), .tif (TIFF), .pef (당사 오리지널 형식의 RAW 파
일), .dng (DNG 형식의 RAW 파일)

제공된 CD-ROM에서 소프트웨어를 설치합니다.

메모

• 컴퓨터에 여러 계정이 설정된 경우 소프트웨어를 설치하기 전에 관리자 
권한이 있는 계정으로 로그온하십시오.

• 설치 절차는 작동 환경에 따라 다릅니다. 소프트웨어 설치는 다음을 
참조하십시오.

1 컴퓨터 전원을 켭니다.
실행 중인 다른 소프트웨어를 종료합니다.

2 광학 드라이브에 CD-ROM (S-SW150)을 넣습니다.
[Software Install] 화면이 나타납니다.

[Software Install] 화면이 나타나지 않는 경우

1시작 메뉴에서 [컴퓨터]를 클릭합니다.

2광학 드라이브(S-SW150) 아이콘을 두 번 클릭합니다.

3 [Setup.exe]를 두 번 클릭합니다.

3 [32bit] 또는 [64bit]를 클릭합
니다.
작동 환경에 따라 선택합니다.
원하는 언어를 선택하는 화면이 나타
납니다.

4 원하는 언어를 선택하고 [확인]을 클릭합니다.
[InstallShield Wizard] 화면이 선택한 언어로 나타납니다.

5 [다음]을 클릭합니다.
화면 지시에 따라 후속 단계를 진행합니다.

소프트웨어 설치

Windows 7의 경우
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1 Macintosh 전원을 켭니다.
실행 중인 다른 소프트웨어를 종료합니다.

2 광학 드라이브에 CD-ROM (S-SW150)을 넣습니다.
CD-ROM 아이콘이 바탕 화면에 나타납니다.

CD-ROM 아이콘이 나타나지 않는 경우:

1 [Finder] 메뉴에서 [환경설정]을 선택합니다.

2 [일반] 탭의 [CD, DVD 및 iPod] 확인란을 체크 표시합니다.

3 CD-ROM (S-SW150) 아이콘을 두 번 클릭합니다.

4 [Software Installer] 아이콘을 두 번 클릭합니다.

5 [Digital Camera Utility 5]를 
클릭합니다.
화면 지시에 따라 후속 단계를 진행합
니다.

Mac OS의 경우
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5

Digital Camera Utility 5가 실행되면 다음 화면이 나타납니다.

메모

• 이 설명에서 사용된 스크린샷은 Windows용입니다.

 Browser 모드

이미지 보기 및 관리와 같은 파일 관리 기능을 실행할 수 있습
니다.

 Laboratory 모드

이미지를 편집하는 제어판이 나타납니다.Digital Camera Utility 5 화면

55

66

1
2

3

4

4

8

55

77

1
2

4
4

8
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1 메뉴 표시줄
여기에서 기능을 실행하고 다양한 설정을 변경할 수 있습니다.
Macintosh의 경우에는 메뉴 표시줄이 바탕화면 상단에 나타납니
다.

2 도구 모음
자주 사용하는 기능이 도구 모음 버튼으로 제공됩니다.

3 탐색 패널
이 패널은 Browser 모드에서만 표시됩니다. "폴더", "즐겨찾기", "체
크마크 1", "체크마크 2" 및 "체크마크 3" 패널이 있습니다.

4 제어판
이 패널에는 선택한 이미지의 촬영 정보와 설정이 나타납니다.
제어판 표시는 모드에 따라 다릅니다.

5 이미지 보기 페이지
이미지 목록에서 선택한 이미지가 표시됩니다.
여러 이미지 표시 페이지가 열린 경우 탭을 끌어 이미지를 좌우로 
또는 위아래로 배열할 수 있습니다. Macintosh의 경우 [창] 메뉴에
서 [화상 세로로 맞춤] 또는 [화상 가로로 맞춤]을 선택합니다.

6 현재 폴더의 이미지 목록
선택한 폴더의 이미지 목록이 여기에 나타납니다.

7 편집할 이미지 목록
편집할 수 있는 이미지 목록이 여기에 나타납니다.

8 상태 표시줄
선택한 항목에 대한 정보가 나타납니다.

Digital Camera Utility 5 프로그램 사용에 대한 자세한 내용은 도
움말 메뉴를 참조하십시오.

1 도구 모음에서  버튼을 클릭합니다.
또는 [도움말] 메뉴에서 [Digital Camera Utility 5 도움말]을 선택합
니다.

도움말 메뉴 보기
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옵션 액세서리
본 카메라에 사용할 수 있는 여러 액세서리가 제공됩니다. 액세
서리에 대한 자세한 내용은 당사 서비스 센터에 문의하십시오.
별표(*)가 표시된 제품은 카메라와 함께 제공되는 제품입니다.

배터리 충전기 키트 K-BC90 (*)
(키트에는 배터리 충전기 D-BC90과 AC 플러그 코드가 포함되
어 있습니다.)

리튬-이온 충전지 D-LI90 (*) 

AC 어댑터 키트 K-AC132
(키트에는 AC 어댑터 D-AC120과 AC 플러그 코드가 포함되어 
있습니다.)
AC 콘센트에서 본 카메라에 전원을 공급할 수 있습니다.

자동 플래시 AF540FGZ II

자동 플래시 AF360FGZ II
AF540FGZ II와 AF360FGZ II는 
최대 가이드 번호가 각각 약 54와 
36 (ISO 100/m)인 P-TTL 자동 플
래시 장치입니다. 보조-싱크로 플
래시, 콘트라스트-제어-싱크로 
플래시, 고속 싱크로 플래시, 무
선 플래시, 저속 싱크로 및 후막 
싱크로 플래시가 포함됩니다.

자동 플래시 AF200FG
AF200FG는 최대 가이드 번호가 
약 20 (ISO 100/m)인 P-TTL 자동 
플래시 장치입니다.
AF540FGZ, AF540FGZ II, 
AF360FGZ 또는 AF360FGZ II 장
치와 함께 사용하는 경우 콘트라
스트-제어-싱크로 플래시 및 저
속 싱크로 플래시로 사용됩니다.

전원 공급 액세서리

플래시 액세서리

AF540FGZ II

AF360FGZ II

AF200FG
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자동 매크로 플래시 AF160FC
AF160FC는 작은 물체를 가까운 
위치에서 선명하게 촬영하는 매
크로 사진용으로 설계된 플래시 
시스템입니다. 이 플래시는 기존 
TTL 자동 플래시 기능과 호환되
며, 제공된 어댑터 링을 사용하여 
다양한 PENTAX 카메라에서 사
용할 수 있습니다.

핫슈 어댑터 FG

연장 코드 F5P

카메라 슈 연결 어댑터 F
어댑터와 코드를 사용하여 카메
라의 외장 플래시를 사용합니다.

대형 아이컵 645 O-EC107 (*)

AF 프레임 매트 DF-80 (*)

AF 크로스 라인 매트 DG-80

AF 황금분할 매트 DK-80

케이블 스위치 단자에 연결하여 
카메라 셔터 버튼을 작동시킵니
다. 코드 길이는 0.5 m입니다.

뷰파인더용

AF160FC

핫 슈 어댑터 FG

카메라 슈 연결 어댑터 F

교환 가능한 초점 화면

케이블 스위치 CS-205
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리모콘 촬영에 사용됩니다.
리모콘 작동 거리
카메라 전면 기준: 약 4 m
카메라 후면 기준: 약 2 m

리모콘 F

방수 리모콘 O-RC1

핫 슈에 O-GPS1을 장착하면 위도, 
경도, 고도, 방향 및 협정 세계시
(UTC)를 이미지 파일에 기록할 수 
있습니다.
본 카메라에서는 전자 컴파스를 사
용할 수 있습니다. (w R18페이지)

카메라 손잡이끈 O-ST150 (*)

바디 마운트 캡 645 (*)

핫 슈 덮개 FK (*)

싱크 소켓 2P 캡(*)

Imagesensor 청소 키트 O-ICK1

FLUCARD O-FC1

본 SD 메모리 카드에는 무선 LAN 
(Wi-Fi 전송) 기능이 내장되어 있습
니다. 스마트폰 또는 태블릿 등의 통
신 단자에 무선 LAN으로 연결하고 
통신 단자를 조작하여 이미지를 촬
영하거나 볼 수 있습니다. (w R34
페이지)

옵션 액세서리는 지역에 따라서는 구입할 수 없는 경우가 있습
니다. 미리 양해 부탁드립니다.

리모콘

GPS 유닛 O-GPS1

손잡이끈

기타 액세서리
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오류 메시지

오류 메시지 설명

메모리 카드에
남은 용량이 없습니다

메모리 카드에 여유 공간이 없어 더 이
상 이미지를 저장할 수 없습니다. 새 메
모리 카드를 넣거나 불필요한 파일을 
삭제하십시오.

화상이 없습니다
메모리 카드에 재생할 수 있는 이미지
가 없습니다.

이 화상을 표시할 수 없습니다
본 카메라에서 지원하지 않는 형식의 
이미지를 재생하려고 합니다. 컴퓨터
에서 재생할 수도 있습니다.

메모리 카드가 없습니다
카메라에 메모리 카드가 들어 있지 않
습니다.

메모리 카드에 이상이 있습니다

메모리 카드에 문제가 있어 이미지를 
촬영 또는 재생할 수 없습니다. 컴퓨터
에서 재생할 수도 있습니다.
또는 카메라가 Eye-Fi 카드 사용 시 
Eye-Fi 기능을 초기화하지 못했습니다. 
E를 누르십시오.

메모리 카드가
포맷되어 있지 않습니다

카메라에 넣은 메모리 카드가 포맷되지 
않았거나 이전에 다른 장비에서 사용된 
메모리 카드는 본 카메라와 호환되지 
않습니다. 본 카메라에서 포맷한 카드
를 사용하십시오. (36페이지)

메모리 카드가 잠금되어 있습니다
카메라에 넣은 메모리 카드의 쓰기 방
지 스위치가 잠겨 있습니다. (4페이지)

이 화상을 확대 표시할 수 없습니다
확대할 수 없는 이미지를 확대하려고 
합니다.

이 화상은 보호되어 있습니다
보호 설정된 이미지를 삭제하려고 합니
다. 이미지 보호 설정을 해제하십시오. 
(83페이지)

전지 용량이 부족하므로
픽셀 매핑을

실행할 수 없습니다
배터리 잔량이 부족한 경우 픽셀 매핑
이나 센서 청소를 실행하려고 하거나 
펌웨어를 업데이트하려는 경우에 이 메
시지가 나타납니다. 완충된 배터리를 
넣으십시오.

전지 용량이 부족하므로
청소를 실행할 수 없습니다

전지 용량이 부족하므로
업데이트할 수 없습니다

파일이 깨져서
업데이트할 수 없습니다

펌웨어를 업데이트할 수 없습니다. 업
데이트 파일이 손상되었습니다. 업데
이트 파일을 다시 다운로드하십시오.

화상 폴더를 만들 수 없습니다

최대 폴더 번호(999)를 사용하고 있으
므로 이미지를 더 이상 저장할 수 없습
니다. 새 메모리 카드를 넣거나 카드를 
포맷하십시오.

화상이 저장되지 않았습니다
메모리 카드 오류로 인해 이미지를 저
장할 수 없습니다.

올바르게 처리할 수 없습니다
매뉴얼 화이트 밸런스를 조정할 수 없
습니다. 다시 조작해 보십시오.

더 이상 선택할 수 없습니다

선택·삭제, 보호, RAW 전개, 이미지 복
사 또는 Eye-Fi 이미지 전송에 대해 최
대 이미지 수 이상으로 선택할려고 합
니다.

처리할 수 있는 화상이 없습니다
디지털 필터 또는 RAW 전개 기능을 사
용하여 처리할 수 있는 이미지가 없습
니다.

이 화상을 처리할 수 없습니다

다른 카메라로 촬영한 이미지에 디지털 
필터, 컬러 모아레 보정, 리사이즈, 트
리밍, 매뉴얼 WB등록, RAW 전개 또는 
동영상 편집을 실행하려고 하거나 최소 
파일 크기 이미지에 리사이즈 또는 트
리밍을 실행하려고 할 때 나타납니다.

이 모드에서는
설정할 수 없습니다

설정된 노출 모드에 대해 사용할 수 없
는 기능을 설정하려고 합니다.

오류 메시지 설명
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주의

• 메모리 카드와 관련된 오류 메시지는 사용하는 각 카드 슬롯마다 나
타납니다. 오류 메시지가 나타나면 해당 카드 슬롯에 적절한 조치를 
취하십시오.

문제 해결
드문 경우지만 정전기로 인해 카메라가 올바르게 작동하지 않을 
수 있습니다. 이러한 경우 배터리를 꺼냈다가 다시 넣으면 문제
가 해결됩니다. 미러가 올라간 채 내려 오지 않는 경우에는 배터
리를 꺼냈다가 다시 넣고 카메라 전원을 다시 켜면 미러가 원래 
위치로 돌아갑니다. 이러한 절차를 수행한 후 카메라가 올바르
게 작동하면 다른 조치가 필요하지 않습니다.
서비스 센터에 문의하기 전에 다음 항목을 확인하십시오.

카메라의 온도가
너무 높아 전원을 끕니다

내부 온도가 너무 높아 카메라 전원이 
꺼집니다. 카메라가 냉각될 때까지 카
메라 전원을 꺼둔 후 다시 카메라 전원
을 켜십시오.

Eye-Fi 통신 설정을
'SELECT'로 하십시오

D3 메뉴의 [무선 통신 카드]에서 [작동 
모드]가 [SELECT]로 설정되어 있지 않
은 경우에는 이미지를 전송할 수 없습
니다. (w R34페이지)

전송할 수 있는 이미지가 없습니다
Eye-Fi 카드 사용 시 전송할 수 있는 이
미지가 없습니다.

이 파일을 선택할 수 없습니다
파일 번호가 허용되는 최대 번호를 초
과하여 이 폴더를 선택할 수 없습니다.

오류 메시지 설명

문제 원인 해결 방법

카메라 전원이 
켜지지 않습니다.

배터리가 올바르게 설
치되지 않았습니다.

배터리 방향을 확인하십시오.

배터리 잔량이 부족합
니다.

배터리를 충전하십시오.

셔터가 릴리즈되
지 않습니다.

메모리 카드에 여유 공
간이 없습니다.

여유 공간이 충분한 메모리 카드
를 넣거나 불필요한 이미지를 삭
제하십시오.

데이터가 처리 중입니
다

처리가 완료될 때까지 기다리십
시오.

오토포커스가 
작동하지 
않습니다.

피사체에 초점을 맞추
기가 어렵습니다.

v는 콘트라스트가 낮은 피사
체(하늘, 흰색 벽면 등), 어두운 
색상, 복잡한 디자인, 빠르게 움
직이는 피사체 또는 창이나 그물
과 같은 패턴을 통해 촬영하는 풍
경에는 제대로 작동할 수 없습니
다.
피사체와 같은 거리에 있는 다른 
피사체에 초점을 고정한 다음 실
제 피사체를 향한 후 사진을 촬영
하십시오. 또는 w를 사용하십
시오.

피사체와의 거리가 너
무 가깝습니다.

피사체와 거리를 두고 사진을 촬
영하십시오.
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초점을 잠글 수 
없습니다.

라이브 뷰의 AF 모드가 
f (추적)으로 설정되
어 있습니다.

[콘트라스트 AF]를 e, g, h 
또는 i으로 설정하십시오.(46
페이지)

카메라를 컴퓨터
에 연결하면 카메
라가 인식되지 않
습니다.

USB 접속 모드가 
[PTP]로 설정되어 있습
니다.

D2 메뉴의 [USB 접속]을 [MSC]
로 설정하십시오. (w R30페이
지)

이미지에 먼지가 
나타납니다.

CMOS 센서가 더럽거
나 먼지가 많습니다.

D4 메뉴의 [먼지 제거]를 사용하
십시오. 먼지 제거 기능은 카메라 
전원을 껐다 켤 때마다 사용할 수 
있습니다. (w R37페이지)
문제가 해결되지 않으면 "센서 
청소"를 참조하십시오. (w R37
페이지)

모니터 또는 촬영
된 이미지에 어둡
거나 환하게 유지
되는 픽셀이 존재
합니다.

CMOS 센서에 불량 픽
셀이 존재합니다.

D4 메뉴의 [픽셀 매핑]을 사용하
십시오. (w R35페이지)
불량 픽셀을 보정하는 데 약 30초
가 소요됩니다. 완충된 배터리를 
넣으십시오.

문제 원인 해결 방법
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보증 정책
정품만을 판매하는 공인 카메라 유통 경로를 통해 구입한 모든 당사 제품
은 구입한 날짜로부터 12개월 간 제품 소재 또는 기능의 결함에 대해 보
증을 받을 수 있습니다. 해당 기간 동안에는 AS 서비스를 무료로 받을 수 
있으며 결함이 있는 부품은 무상 교체해드립니다. 단, 제품에 충격, 흙이
나 물로 인한 손상, 취급 부주의, 무단 개조, 배터리 또는 화학적 부식, 사
용 설명서에 반하는 작동 또는 비공인 수리점에서의 수리 흔적이 없어야 
합니다. 제조업체 또는 해당 공인 대리점은 서면 동의에 의한 경우를 제
외하고 제품 수리 또는 개조에 책임을 지지 않으며 제품 사용 지연 또는 
부재에 따른 손해나 제품 소재 또는 기능상의 결함 등에 따른 어떠한 유형
의 다른 간접 또는 결과적인 손해에 대해서도 책임을 지지 않습니다. 또
한 명시적이든 암묵적이든 모든 보증과 보장에 따른 제조업체 또는 해당 
공인 대리점의 책임은 앞에서 명시된 부품 교체로만 제한됩니다. 비공인 
서비스 센터에서 수리한 제품은 환불을 받을 수 없습니다.

12개월 보증 기간 내 절차
12개월 보증 기간 이내에 결함이 발생한 모든 카메라는 카메라를 구입한 
판매처 또는 제조업체로 보내야 합니다. 해당 국가에 제조업체 대리점이 
없는 경우에는 우편 요금을 선불 처리하여 제조업체로 카메라를 보내야 
합니다. 이러한 경우 복잡한 필수 세관 절차로 인해 고객이 다시 카메라
를 받는 데까지 상당한 시간이 소요될 수 있습니다. 카메라 보증 기간이 
남아 있는 경우에는 제품 수리와 부품 교체를 무상으로 받을 수 있으며 수
리가 완료되는 대로 카메라를 다시 보내드립니다. 카메라 보증 기간이 끝
난 경우에는 제조업체 또는 공인 수리점의 표준 수리비가 청구됩니다. 관
련 운송비는 제품 소유주가 부담합니다. 카메라를 보증 기간 내에 수리받
고자 하는 국가와 제품을 구입한 국가가 다른 경우에는 수리를 받으려는 
국가 내 제조업체 공인 수리점이 표준 제품 취급 및 서비스 비용을 청구할 
수 있습니다. 그러나 카메라를 제조업체로 보낸 경우에는 해당 절차와 보
증 정책에 따라 무상 서비스를 받을 수 있습니다. 그러나 모든 경우에 있
어 운송 비용과 통관 비용은 보내는 사람이 부담합니다. 제품 구입 날짜
를 입증해야 하는 경우도 있으므로 카메라를 구입한 영수증 또는 계산서
는 1년 이상 보관해두는 것이 좋습니다. 수리받을 카메라를 보낼 때는 제
조업체로 직접 보내는 경우를 제외하고 제조업체의 공인 대리점 또는 공
인 수리점으로 보내는지 여부를 확인해야 합니다. 서비스를 받을 때는 항
상 서비스 비용의 견적을 받고 해당 견적에 동의하는 경우에만 서비스를 
진행하도록 알려주어야 합니다.

• 이 보증 정책은 법에 명시된 소비자 권리에는 영향을 주지 않습니다.
• 일부 국가에서는 당사 배급업체의 해당 국가 보증 정책이 이 보증 정
책을 대체할 수 있습니다. 따라서 제품 구입 시 함께 제공되는 보증서
를 잘 검토하거나 해당 국가의 당사 배급업체에 문의하여 자세한 정보
를 얻고 보증 정책 사본을 받아두는 것이 좋습니다.
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자율안전확인 안전기준에 의거한 주의 사항
  
< 경고 >
발열, 화재, 폭발 등의 위험을 수반할 수 있으니 다음 사항을 지켜주시기 
바랍니다.
a) 육안으로 식별이 가능할 정도의 부풀음이 발생된 전지는 위험할 수 있
으므로 제조자 또는 판매자로 즉시 문의할 것

b) 지정된 정품 충전기만을 사용할 것
c) 화기에 가까이 하지 말 것(전자레인지에 넣지 말 것)
d) 여름철 자동차 내부에 방치하지 말 것
e) 찜질방 등 고온다습한 곳에서 보관, 사용하지 말 것
f)  이불, 전기장판, 카펫 위에 올려 놓고 장시간 사용하지 말 것
g) 전원을 켠 상태로 밀폐된 공간에 장시간 보관하지 말 것
h) 전지 단자에 목걸이, 동전, 열쇠, 시계 등 금속 제품이 닿지 않도록 주
의할 것

i)  휴대 기기, 제조 업체가 보증한 리튬2차전지 사용할 것
j)  분해, 압착, 관통 등의 행위를 하지 말 것
k) 높은 곳에서 떨어뜨리는 등 비정상적 충격을 주지 말 것
l)  60℃이상의 고온에 노출하지 말 것
m) 습기에 접촉되지 않도록 할 것
　
< 폐기 지침 >
사용이 끝난 전지는 국가 혹은 지방 자치제의 법령에 따라서 폐기할 것
< 충전 방법에 대한 권고 지침 >
전용 충전기 또는 본체 기기를 사용할 것 혹은 취급 설명서의 설명에 따
를 것
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